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DATI ELETTRICI

TENSIONE NOMINALE:
Vn= 230V

FREQUENZA:
f= 580 HZ

POTENZA DI DIMENSIONAMENTO:

POTENZA CONTRATTUALE:

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
DA RETE ENEL

STRUTTURA DEL QUADRO:

Materiale isolante

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:

IP65 CON PORTA TRASPARENTE CHIUDIBILE A CHIAVE

IL PRESENTE QUADRO DOVRA' ESSERE INSTALLATO ALL'INTERNO DI

ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA

TIPO CONCHIGLIA DIM. 1394x720x450mm.
ALL'INTERNO DELLO STESSO ARMADIO DEVE ESSERE
INSTALLATO ANCHE IL QE.F.VOT.

PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA
DEL CIMITERO DI CALCROCI CON RICAVO DI CAPPELLINE GENTILIZIE
SERVIZIO IGIENICO, MAGAZZINO E BLOCCO OSSARI
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DA RETE ENEL
r——— T 1
w
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ALIM-QEAMP
,3: E|230v sonz | W | 2&32 A ;}
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L 1 _ 4 | d
QUADRO
ELETTRICO
ESISTENTE Q"‘"’ kA
COLLETTORE DI TERRA ENTRO QUADRO: SI
DOVRA' COLLEGARE L'IMPIANTO DI TERRA
ESISTENTE MEDIANTE CAVO NO7VK G/V
1x16mmq
\\
e
™~
DALL'IMPIANTO DI TERRA D—— — — - —_—— ] — 1 — — — ]
ESISTENTE v
ALIMENTAZIONE QUADRO
DENOMINAZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO
SIGLA BASSA TENSIONE ALIM—QEAMP
UTENZA PO POTENZA TOT. kW TT/LU-N
POTENZA kW | Ib A
COEF. CONTEMP. COS 1 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN
INTERRUTTORE TIPO C60N—C+Vigi C60A S Sl 0,3A
0 SEZIONATORE [ N-POU In A 2 32
Ith Alldn A 32 0.3
Im (o curva) A|Pdi kA 320 6
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE n AP W I
, TIPO
RELE’ TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG160R16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3610
LUNGHEZZA m 80
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT. aln %Z[CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 6 6
NUMERAZIONE MORSETTIERA
PROGETTO DESCRIZIONE SCHEMA CssA FOGLIO| SEGU
AMPLIAMENTO CIMITERO DI CALCROCI QUADRO FORNITURA AMPLIAMENTO : 1 )
CLIENTE CIMITERO QE - FAM P DATA TOT. FOGLI
COMUNE DI CAMPONOGARA (VE) 1
1 2 3 [ 4 5 [ 6 7




DATI ELETTRICI

TENSIONE NOMINALE:
Vn= 230V

FREQUENZA:
f= 580 HZ

POTENZA DI DIMENSIONAMENTO:

POTENZA CONTRATTUALE:

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
DAL QUADRO FORNITURA AMPLIAMENTO QE.FAMP

CAVO TIPO FG70R sez. 3G10mmq

STRUTTURA DEL QUADRO:

Materiale isolante

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:

IP65 CON PORTA TRASPARENTE CHIUDIBILE A CHIAVE

\

PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA
DEL CIMITERO DI CALCROCI CON RICAVO DI CAPPELLINE GENTILIZIE
SERVIZIO IGIENICO, MAGAZZINO E BLOCCO OSSARI
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1 [ 2 3 4 5 6 7 8
DAL QEFAMP AL FOGLIO SUCCESSIVO
(*) COMANDATO DA OROLOGIO PROGRAMMATORE Q2 \ Q3 l Q4 l
1G-QAMP ILL ;} 1] ;W
2x63 A 1NXx10 A INx16 A
2N ; ;
TENSIONE
1P+Nx20 A [] | d I d
COLLETTORE DI TERRA ENTRO QUADROQ: SI DOVRA' X K1 @
COLLEGARE IL CONDUTTORE DI TERRA PROVENIENTE DAL . ®
QUADRO FORNITURA \___ OROLOGIO
E IL CONDUTTORE DI TERRA COLLEGATO AL NUOVO
IMPIANTO DI TERRA REALIZZATO NELL'AMPLIAMENTO. n.1 ®
RD
\\ \\ \\ \\
s N S N
DAL QUADRO AMPLIAMENTO [~ __ N N N N
~ N N N
AL FOGLIO SUCCESSIVO
DAL NUOVO IMPIANTO DI TERRA D—— — — —~ -_—)_———————-------- - -k -k - ¥ - - - - - - - - - - ¥ —_——_——- - —_—_— ————— ===
- CAVO NO7V-K G/V 1x16mmq \V/ \V/ \V/
DENOMINAZIONE INTERRTTORE GENERALE SPIE PRESENZA ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE FORZA MOTRICE
QUADRO AMPLIAMENTO TENSIONE MAGAZZINO ESTERNA MAGAZZINO
SIGLA IG—QAMP ILL ILL M
UTENZA PO POTENZA TOT. kW] _ TT/LI-N TT/L1-N TT/L1-N TT/U-N
POTENZA kW [ Ib A
COEF. CONTEMP. CoS 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
TIPO | 63 STl C40N Vigi C40N Vigi
R o [N.POL In A 2 63 P+N 20 N 10 N 16
Ith Alldn A 10 0.03 16 0.03
Im (o curva) A|Pdi kA 1.3 100 6 160 6
TIPO
FUSIBILE SAERD A
TIPO
CONTATTORE In AlPn kW [ cT [ 2x20A [
, TIPO
RELE' TERMICO e y
TIPO CAVO FS17 450/750V FG7160R16 FS17 450/750V
FORMAZIONE 2x(1x2.5)+162.5 2x(1x2.5)+162.5 2x(1x4)+164
LUNGHEZZA m 10 10 10
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT aln %[CdT. alb %
Zk mé |Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
PROGETTO DESCRIZIONE SCHEMA CssA FOGLIO| SEGU
AMPLIAMENTO CIMITERO DI CALCROCI QUADRO AMPLIAMENTO - MAGAZZINO : 1 2
CLIENTE CIMITERO Q E . AM P PATA TOT. FOGLI
COMUNE DI CAMPONOGARA (VE) 2
2 3 4 5 6 7 8




| 2 3 7 5 6 7
DAL FOGLIO PRECEDENTE
Q5 Q6 l Q7 l Q8 l
ALIM-Q.IV1 ;W M ;W RISERVA ;W RISERVA ;W
216 A NX16 A NX10 A NXI6 A
] ] ] J
P p p p
I d | d | d
~ N
™ ™~
DAL FOGLIO PRECEDENTg_ ______________________
ALMENTAZIONE QUADRO INGRESSO PEDONALE
DENOMINAZIONE we MOTORIZZATO RISERVA RISERVA
SIGLA WwC M RISERVA RISERVA
UTENZA PO POTENZA TOT. kW] _ TT/LI-N TT/U-N TT/L1-N TT/L1-N
POTENZA kW [Ib A
COEF. CONTEMP. COS 1 1 0.749 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
INTERRUTTORE TIPO C60N-C C40N Vigi C40N Vigi C40N Vigi
0 SEZIONATORE N.POLI In A 2 20 N 16 N 10 1N 16
Ith Alldn A 20 16 0.03 10 0.03 16 0.03
Im (o curva) A [ Pdi kA 160 6 160 6 100 6 160 6
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE n A | Pn W | |
) TIPO
RELE" TERMICO TARATURRA A
TIPO CAVO FG7160R16 FG7160R16
FORMAZIONE 3G6 2x(1x4)+164
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT. aln %Z[CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
PROGETTO DESCRIZIONE SCHEMA FOGLIO| SEGUI
AMPLIAMENTO CIMITERO DI CALCROCI QUADRO AMPLIAMENTO - MAGAZZINO ngS: 2 )
CLIENTE CIMITERO Q E AM P TOT. FOGLI
COMUNE DI CAMPONOGARA (VE) 2
2 3 [ 4 [ 5 6 7




DATI ELETTRICI

TENSIONE NOMINALE:
Vn= 230V

FREQUENZA:
f= 580 HZ

POTENZA DI DIMENSIONAMENTO:

POTENZA CONTRATTUALE:

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
DAL QUADRO FORNITURA AMPLIAMENTO QE.FAMP

CAVO TIPO FG70R sez. 3G6mmq

STRUTTURA DEL QUADRO:

Materiale isolante

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:

IP65 CON PORTA TRASPARENTE CHIUDIBILE A CHIAVE

\

PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA
DEL CIMITERO DI CALCROCI CON RICAVO DI CAPPELLINE GENTILIZIE
SERVIZIO IGIENICO, MAGAZZINO E BLOCCO OSSARI
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1 | 2 3 7 5 3 7 8
DAL QEFAMP
Q2 \O Q3 l Q4 l Q5 l Q6 l
1G-QAMP ILL ;} 1} ;} RISERVA ;W RISERVA ;}
2x32 A 1NXx10 A 1Nx16 A INx10 A 1Nx16 A
S ] ] ] ]
Tensione - 2 2 2 2
1PANZD A 0 I d I d I d Id
COLLETTORE DI TERRA ENTRO QUADRO: S| DOVRA' SN
COLLEGARE IL CONDUTTORE DI TERRA PROVENIENTE DAL ~
QUADRO FORNITURA
E IL CONDUTTORE DI TERRA COLLEGATO AL NUOVO
IMPIANTO DI TERRA REALIZZATO NELL'AMPLIAMENTO. n.1 ®
RD
\\ \\ \\
s N S
DAL QUADRO AMPLIAMENTO >~ __ N N N
~ N N
DAL NUOVO IMPIANTODITERRA D-————~ L — [ o
- CAVO NO7V-K G/V 1x16mmgq \V/ \V/
INTERRTTORE GENERALE SPIE_PRESENZA ILLUMINAZIONE FORZA MOTRICE
DENOMINAZIONE QUADRO WC TENSIONE we we RISERVA RISERVA
SIGLA IG—QAMP ILL M RISERVA RISERVA
UTENZA PO POTENZA TOT. kW] _ TT/LI-N TT/L1-N TT/L1-N TT/U-N TT/L1-N
POTENZA kWb A
COEF. CONTEMP. C0S 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
NTERRUTTORE TP 1 63 ST C4ON Vigi C40N Vigi C40N Vigi C40N Vigi
0 SEZIONATORE |N-POU In A 2 63 1P+N 20 N 10 N 16 N 10 N 16
Ith Alldn A 10 0.03 16 0.03 10 0.03 16 0.03
Im (o curva) A[Pdi KA 1.3 100 6 160 6 100 6 160 6
TIPO
FUSIBILE SALERO x
TIPO
CONTATTORE m Al o | |
, TIPO
RELE' TERMICO e X
TIPO CAVO FS17 450/750V FS17 450/750V
FORMAZIONE 2x(1x2.5)+162.5 2x(1x4)+164
LUNGHEZZA m 10 10
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb %
Zk mé |Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
PROGETTO DESCRIZIONE SCHEMA CssA FOGLIO| SEGU
AMPLIAMENTO CIMITERO DI CALCROCI QUADRO WC : 1 2
CLIENTE CIMITERO Q E . WC PATA TOT. FOGLI
COMUNE DI CAMPONOGARA (VE) 2
1 2 3 [ 4 [ 5 6 7 8




DATI ELETTRICI

TENSIONE NOMINALE:
Vn= 230V

FREQUENZA:
f= 580 HZ

POTENZA DI DIMENSIONAMENTO:

POTENZA CONTRATTUALE:

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
DA RETE ENEL

STRUTTURA DEL QUADRO:

Materiale isolante

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:

IP65 CON PORTA TRASPARENTE CHIUDIBILE A CHIAVE

IL PRESENTE QUADRO DOVRA' ESSERE INSTALLATO ALL'INTERNO DI

ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA

TIPO CONCHIGLIA DIM. 1394x720x450mm.
ALL'INTERNO DELLO STESSO ARMADIO DEVE ESSERE
INSTALLATO ANCHE IL QE.F.AMP.

PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA
DEL CIMITERO DI CALCROCI CON RICAVO DI CAPPELLINE GENTILIZIE
SERVIZIO IGIENICO, MAGAZZINO E BLOCCO OSSARI
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QUADRO
ELETTRICO
ESISTENTE Q"“m kA
COLLETTORE DI TERRA ENTRO QUADRO: SI
DOVRA' COLLEGARE L'IMPIANTO DI TERRA
ESISTENTE MEDIANTE CAVO NO7V-K GV
1x16mmq
\\
e
™
DALL'IMPIANTO DI TERRA D>—— — — - -] 17— — — —
ESISTENTE v
ALIMENTAZIONE QUADRO
DENOMINAZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO
SIGLA BASSA TENSIONE ALIM—QEAMP
UTENZA PO POTENZA TOT. kW TT/LU-N
POTENZA kW | Ib A
COEF. CONTEMP. COS 7 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN
INTERRUTTORE TIPO C60N—C+Vigi C60A S S| 0,3A
0 SEZIONATORE [ N-POU In A 2 32
Ith Alldn A 32 0.3
Im (o curva) A|Pdi kA 320 6
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE - ATFn o |
s TIPO
RELE" TERMICO TARATURRA A
TIPO CAVO FG160R16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3G10
LUNGHEZZA m 80
LINEA DI Iz A 52.2
POTENZA CdT. aln %Z[CdT. alb %
Zk mé |Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 6 6
NUMERAZIONE MORSETTIERA
PROGETTO DESCRIZIONE SCHEMA CssA FOGLIO| SEGU
AMPLIAMENTO CIMITERO DI CALCROCI QUADRO FORNITURA ILL. VOTIVA : 1 )
CLIENTE Q E - F VOT DATA TOT. FOGLI
COMUNE DI CAMPONOGARA (VE) 1
1 2 3 [ 4 5 [ 6 7




DATI ELETTRICI

TENSIONE NOMINALE:
Vn= 230V

FREQUENZA:
f= 580 HZ

POTENZA DI DIMENSIONAMENTO:

POTENZA CONTRATTUALE:

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
DAL QUADRO FORNITURA AMPLIAMENTO QE.FAMP

CAVO TIPO FG70R sez. 5G10mmq

STRUTTURA DEL QUADRO:

Materiale isolante

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:

IP65 CON PORTA TRASPARENTE CHIUDIBILE A CHIAVE

\

PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA
DEL CIMITERO DI CALCROCI CON RICAVO DI CAPPELLINE GENTILIZIE
SERVIZIO IGIENICO, MAGAZZINO E BLOCCO OSSARI
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DATI ELETTRICI

TENSIONE NOMINALE:
Vn= 230V

FREQUENZA:
f= 580 HZ

POTENZA DI DIMENSIONAMENTO:

POTENZA CONTRATTUALE:

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
DAL QUADRO FORNITURA AMPLIAMENTO QE.FAMP

CAVO TIPO FG70R sez. 5G10mmq

STRUTTURA DEL QUADRO:

Materiale isolante

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:

IP65 CON PORTA TRASPARENTE CHIUDIBILE A CHIAVE

\

PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA
DEL CIMITERO DI CALCROCI CON RICAVO DI CAPPELLINE GENTILIZIE
SERVIZIO IGIENICO, MAGAZZINO E BLOCCO OSSARI

tavola:
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QUADRO GEN. ILL. VOTIVA
AMPLIAMENTO CIMITERO CALCROCI
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1 [ 2 3 4 5 6 7
DAL QEFAMP
(*) COMANDATO DA OROLOGIO PROGRAMMATORE o & Q@ l G 4 l
QEVOT AUM-QV1 ;} ALM-Q.IV2 ;} RISERVA ;W
2x32 A 216 A 216 A 2NX16 A
b 2 2 2
TeNsioNE T ) 2 2
1P+NX20 A il I d
COLLETTORE DI TERRA ENTRO QUADRO: SI DOVRA' S$
COLLEGARE IL CONDUTTORE DI TERRA PROVENIENTE DAL .
QUADRO FORNITURA
E IL CONDUTTORE DI TERRA COLLEGATO AL NUOVO
IMPIANTO DI TERRA REALIZZATO NELL'AMPLIAMENTO. n.1 ®
RD
\\ \\ \\
s N S
DAL QUADRO AMPLIAMENTO [~ - 4 d d
~ N N
DALNUOVOIMPIANTODITERRAD-———— b —— o o o o o o o o o o o o o o o o 9y o o o o o o o o o
- CAVO NO7V-K G/V 1x16mmgq \V/ \V/
DENOMINAZIONE GENERALE SPIE_PRESENZA ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO
QUADRO ILL VOTIVA TENSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA 1 ILLUMINAZIONE VOTIVA 2 RISERVA
SIGLA 1G-VOT ALIM—-QE.IV1 ALIM—-QE.IV2 RISERVA
UTENZA PO POTENZA TOT. kW] _ TT/LI-N TT/L1-N TT/L1-N TT/U-N
POTENZA kW | Ib A
COEF. CONTEMP. COS 7 1 0.9 1 0.749 1 0.749 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
TIPO 1 32 STI C60N-C C60N-C C40N Vigi
R o [N.POL In A 2 32 P+N 20 2 16 2 16 N 16
Ith Alldn A 16 16 16 0.03
Im (o curva) A [ Pdi kA 1.3 160 6 160 6 160 6
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE m Al o | |
s TIPO
RELE" TERMICO TARATURRA A
TIPO CAVO FG160R16  0.6/1 kV FGI60R16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3G10 3610
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT aln %[CdT. alb %
Zk mé |Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
PROGETTO DESCRIZIONE SCHEMA FOGLIO| SEGUI
AMPLIAMENTO CIMITERO DI CALCROCI QUADRO GENERALE ILL. VOTIVA C.SSA 1 2
CLIENTE Q E - G VOT DATA TOT. FOGLI
COMUNE DI CAMPONOGARA (VE) 2
1 2 3 [ 4 5 6 7




DATI ELETTRICI

TENSIONE NOMINALE:
Vn= 230V

FREQUENZA:
f= 580 HZ

POTENZA DI DIMENSIONAMENTO:

POTENZA CONTRATTUALE:

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
DAL QUADRO GENERALE AMPLIAMENTO QE.GAMP

CAVO TIPO FG70R 3G10mmq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Materiale isolante

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

IL PRESENTE QUADRO DOVRA' ESSERE INSTALLATO ALL'INTERNO DI

ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA TIPO CONCHIGLIA
DIM. 1394x720x450mm. ALL'INTERNO DELLO STESSO ARMADIO

DOVRANNO ESSERE INSTALLATI | TRASFORMATORI DI COMANDO E
SICUREZZA (DA FISSARE MEDIANTE APPOSITA BARRA DIN SUL FONDO

DELL'ARMADIO)

PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA
DEL CIMITERO DI CALCROCI CON RICAVO DI CAPPELLINE GENTILIZIE
SERVIZIO IGIENICO, MAGAZZINO E BLOCCO OSSARI
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DAL QEGAMP

(*) TRASFORMATORE DI COMANDO E SICUREZZA TIPO l l
LEGRAND cod. 044226, O EQUIVALENTE INSTALLATO AL DI Q1
FUORI DELLA CARPENTERIA, ALL'INTERNO DELL'ARMADIO AUM-TRAFO
IN VETRORESINA INx10 A ;W Q2 Q3 Q4
] ILL-1A ;} ILL-1A ;} SCORTA ;}
5 210 A 210 A 2x10 A
¥ 3 3 3
p) p) p)
\\
\\. N N
\\| \\- \\.
ALIM. TRASFORMATORE TRAFO ILLUM. VOTIVA ILLUM. VOTIVA A DISPOSIZIONE
DENOMINAZIONE 12-24V PER ILL. VOTIVA 0SSARI LOCULI
SIGLA ALIM—TRAFO 1 TRAFO ILL-1A ILL-1A DISP
UTENZA PO POTENZA TOT. kW TT/L-N TT/L-N | 350VA TT/L1-N TT/U-N TT/1-N
POTENZA kW | Ib A
COEF. CONTEMP. COS 7 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
INTERRUTTORE TIPO C40N Vigi C60N-C C60N—-C C60N—-C
0 SEZIONATORE N.POLI In A N 10 2 10 2 10 2 10
Ith Alldn A 10 0.03 10 10 10
Im (o curva) A [ Pdi kA 100 6 100 6 100 6 100 6
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE n A | Pn W | |
s TIPO
RELE" TERMICO TARATURRA A
TIPO CAVO FGI60R16 0.6/1 kV FG160R16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 2x6 2x6
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT aln %[CdT. alb %
Zk mé |Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
PROGETTO DESCRIZIONE SCHEMA FOGLIO| SEGUI
AMPLIAMENTO CIMITERO DI CALCROCI QUADRO ILLUMINAZIONE VOTIVA 1 C.SSA 1 2
DATA
CLIENTE QE - IV1 TOT. FOGLI
COMUNE DI CAMPONOGARA (VE) 2
2 [ 4 5 [ 6 7 8




DATI ELETTRICI

TENSIONE NOMINALE:
Vn= 230V

FREQUENZA:
f= 580 HZ

POTENZA DI DIMENSIONAMENTO:

POTENZA CONTRATTUALE:

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
DAL QUADRO GENERALE AMPLIAMENTO QE.GAMP

CAVO TIPO FG70R 3G10mmq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Materiale isolante

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

IL PRESENTE QUADRO DOVRA' ESSERE INSTALLATO ALL'INTERNO DI

ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA TIPO CONCHIGLIA
DIM. 1394x720x450mm. ALL'INTERNO DELLO STESSO ARMADIO

DOVRANNO ESSERE INSTALLATI | TRASFORMATORI DI COMANDO E
SICUREZZA (DA FISSARE MEDIANTE APPOSITA BARRA DIN SUL FONDO

DELL'ARMADIO)

PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA
DEL CIMITERO DI CALCROCI CON RICAVO DI CAPPELLINE GENTILIZIE
SERVIZIO IGIENICO, MAGAZZINO E BLOCCO OSSARI

\

tavola:

QE.VOT2

(cliente:

COMUNE DI
CAMPONOGORA (VE)

( data: )

Marzo 2019

=\

itolo:

QUADRO ILLUMINAZIONE VOTIVA 2
AMPLIAMENTO CIMITERO CALCROCI

N\
—




DAL QEGAMP

(*) TRASFORMATORE DI COMANDO E SICUREZZA TIPO l l
LEGRAND cod. 044226, O EQUIVALENTE INSTALLATO AL DI Q1
FUORI DELLA CARPENTERIA, ALL'INTERNO DELL'ARMADIO AUM-TRAFO
IN VETRORESINA INx10 A ;W Q2 Q3 Q4
] ILL-1B ;} ILL-1C ;} SCORTA ;}
5 2x10 A 210 A 2x10 A
¥ 3 3 3
p) p) p)
\\
\\. N N
\\| \\- \\.
ALIM. TRASFORMATORE TRAFO ILLUM. VOTIVA ILLUM. VOTIVA A DISPOSIZIONE
DENOMINAZIONE 12-24V PER ILL. VOTIVA LOCULI LOCULI
SIGLA ALIM—TRAFOQ 2 TRAFO ILL-1B ILL-1C DISP
UTENZA PO POTENZA TOT. kW TT/U-N TT/L-N | 350VA TT/L1-N TT/U-N TT/1-N
POTENZA kW | Ib A
COEF. CONTEMP. COS 7 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
INTERRUTTORE TIPO C40N Vigi C60N-C C60N—-C C60N—-C
0 SEZIONATORE N.POLI In A N 10 2 10 2 10 2 10
Ith Alldn A 10 0.03 10 10 10
Im (o curva) A [ Pdi kA 100 6 100 6 100 6 100 6
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE n A | Pn W | |
s TIPO
RELE" TERMICO TARATURRA A
TIPO CAVO FGI60R16 0.6/1 kV FG160R16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 2x6 2x6
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT aln %[CdT. alb %
Zk mé |Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
PROGETTO DESCRIZIONE SCHEMA FOGLIO| SEGUI
AMPLIAMENTO CIMITERO DI CALCROCI QUADRO ILLUMINAZIONE VOTIVA 2 C.SSA 1 2
DATA
CLIENTE QE - IV2 TOT. FOGLI
COMUNE DI CAMPONOGARA (VE) 2
2 [ 4 5 [ 6 7 8




230V 50Hz Wh

QUADRO FORNITURA

QE.F-VOT{ ILLUMINAZIONE VOTIVA

FG70R 0,6/1KV 3G10mmq

Av4

(‘tavola:
PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA
DEL CIMITERO DI CALCROCI CON RICAVO DI CAPPELLINE GENTILIZIE
SERVIZIO IGIENICO, MAGAZZINO E BLOCCO OSSARI
( cliente: h >dt:lta:
COMUNE DI Marzo 2019

CAMPONOGORA (VE)

>t“:t.)h.): <[
SCHEMA A BLOCCHI

RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE [

QUADRO GENERALE
QEGVOTﬂ ILLUMINAZIONE VOTIVA

FG70R 0,6/1KV 3G10mmq

FG70R 0,6/1KV 3G10mmq

FG7OR 0,6/1KV 2x6mmq

QUADRO ILLUMINAZIONE
QEVOT1 { VOTIVA 1
E
g
<
ILL 1-A OSSARI :
FG70R 0,6/1KV 2x6mm
(alim. 24V)
/ MOFFOLA ENTRO
IROR 450/750K 1,5mmq POZZETTO

DERIVAZIONE ENTRO
LAMPADA SCATOLA STAGNA
VOTIVA

® @
® &

FG7OR 0,61KV 2x6mmq
(@lim. 24V)

1
1
!

QUADRO ILLUMINAZIONE

@ Q

< < EG70R 0.6/1KV 2x6mm

El E (alim. 24V)
EG70R 0,6/1KV 2x6mmgq v
(alim. 24V)

/ ENTRO POZZETTO

FGTOR 0,6/1KV 2x6mmg FG7O0R 0,6/1KV 2x6mmg
Talm. 24V Talim. 24V
+

VOTVA ® ® 'J-‘ ® VOTVA ® ®
® ® ® I ® ® ® ® I
@ l ® ® l ® @ l ® ® l

® ® ® ®




