


 Al Comune di CAMPONOGARA (VE) 
 

 

RELAZIONE SUI MATERIALI STRUTTURALI 
 

OGGETTO:  Relazione illustrativa sui materiali da impiegare e sulle loro caratteristiche  

 relativamente alle strutture da realizzare in opera. 
 

PROGETTO:  SISTEMAZIONE FACCIATA DEL CIMITERO DI CALCROCI CON RICAVO DI CAPPELLINE 

GENTILIZIE, SERVIZIO IGIENICO, MAGAZZINO E BLOCCO OSSARI. 
 

COMMITTENTE:  COMUNE DI CAMPONOGARA 
 Piazza Mazzini, 1 - Camponogara (VE) 

 

MATERIALI DA IMPIEGARE 

CEMENTO  

- qualità: Portland; 
- tipo: 325; 
- dosature: tali da ottenere le classi di resistenza del calcestruzzo prescritte per ogni singola opera e 
comunque non inferiori a 300 kg/m3 di calcestruzzo. 
 
INERTI  

- qualità: sabbia e ghiaia costituite da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose 
   e argillose, di gesso, ecc.; 
- distribuzione secondo curva granulometrica ottimale. 
 
ACQUA  

- qualità: limpida, priva di sali; 
- quantità: rapporto acqua/cemento minimo secondo prescrizioni classe di resistenza e consistenza. 
 
CALCESTRUZZO 

- per le strutture in c.a. da eseguire in opera, se non diversamente specificato:  
calcestruzzo preconfezionato e/o confezionato in cantiere di classe C25/30, C30/37. 
 
ARMATURE METALLICHE DELLE OPERE IN C.A. NORMALE 

Acciaio in barre ad aderenza migliorata: 
- tipo: B450C; 
- tensione caratteristica di rottura: 540 N/mm2; 
- tensione caratteristica di snervamento: 450 N/mm2. 
 
ACCIAIO PER CARPENTERIA 

- tipo: S275JR; 

- tensione caratteristica di rottura a trazione: ftk 430 N/mm2 ; 

- tensione caratteristica di snervamento: fyk  275 N/mm2. 
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