LEGENDA OPERE IN FERRO

R1  TUBO A SEZIONE RETTANGOLARE sez. 120x60x5 mm
R4 TUBO A SEZIONE RETTANGOLARE sez. 60x80x3.2 mm
Q1 TUBO A SEZIONE QUADRATA sez. 60x60x3,2 mm

L1 RIVESTIMENTO IN LAMIERA sp. 3 mm

FISSAGGIO A PARETE CON BARRA FILETTATA CON DADO
ESAGONALE E PIASTRA ANCORATA ALLA MURATURA

IN C.A. MEDIANTE COLATURA DI RESINA
"HILTI HY 150 MAX" O SIMILARI

FISSAGGIO A PARETE CON BARRA FILETTATA CON DADO
ESAGONALE ANCORATA ALLA MUARATURA IN C.A.
MEDIANTE COLATURA DI RESINA

"HILTI HY 150 MAX" O SIMILARI

FISSAGGIO DELLA LAMIERA ALLA STRUTTURA METALLICA
MEDIANTE RIVETTI IN ALLUMINIO

M1  MANIGLIONI IN ACCIAIO INOX

—

EGENDA

IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA
BITUMINOSA ARDESIATA

]
MEMBRANA BITUMINOSA + FOGLIO
BUGNATO DRENANTE

-------- FINITURA A FACCIA - VISTA

RIVESTIMENTO MURALE Al SILICATI RUSTICO
PER ESTERNI
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RIVESTIMENTO IN
MATTONI FACCIA-VISTA
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CANCELLO IN LAMIERA

CANCELLO IN LAMIERA
METALLICA VERNICIATA
H.250 cm APERTURA
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PORTA MAGAZZINO T1

PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATO
PROFILO A TAGLIO TERMICO
PROFILI MAGGIORATI PER ANTE PORTE

APERTURA AD ANTA VERSO L' INTERNO

1 SOPRALUCE dim. 150x60H

APERTURA A VASISTAS VETRO 4+pvb 0,76+4/12/4+ pvb
0,76+4

PREDISPOSIZIONE PER APERTURA MANUALE SOPRALUCE

SPECCHIATURA PORTA CON PANNELLO COIBENTATO IN
ALLUMINIO
FERMAVETRO ARROTONDATO

L netta passaggio = 90 cm + 45 cm

H netta passaggio = 215 cm

H totale = 280 cm

MANIGLIE INTERNA ED ESTERNA
SERRATURA A CHIAVE TIPO YALE

N. 3 CERNIERE CROMATE PER LATO
ELETTROCOLORE A SCELTAD.L.

N. 1 SERRAMENTI
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DALL'INTERNO
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; AL FINITO
PORTA BAGNO (T2

PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATO

PROFILO A TAGLIO TERMICO
PER CASSA E IMBOTTE
PROFILI MAGGIORATI PER ANTE PORTE

APERTURA AD ANTA VERSO L' ESTERNO
1 SOPRALUCE dim. 105x60H
APERTURA A VASISTAS VETRO 4+pvb 0,76+4/12/4+ pvb

0,76+4

PREDISPOSIZIONE PER APERTURA MANUALE

SOPRALUCE

SPECCHIATURA PORTA CON PANNELLO COIBENTATO IN

ALLUMINIO
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FINESTRA

PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATO
PROFILO A TAGLIO TERMICO
PER CASSA E IMBOTTE

APERTURA RIBALTA MOTORIZZATA
DIMENSIONI FORO

L netta foro = 80 cm
H netta foro = 80 cm

FERMAVETRO ARROTONDATO

VETRI 4+pvb 0,76+4/12/4+ pvb 0,76+4

ELETTROCOLORE A SCELTAD.L.

N. 2 SERRAMENTI

LEGENDA

FERMAVETRO ARROTONDATO

L netta passaggio = 90 cm
H netta passaggio = 215 cm

MANIGLIE INTERNA ED ESTERNA
SERRATURA ANTIBLOCCAGGIO PER BAGNI

N. 3 CERNIERE CROMATE

CHIUSURA LIBERO-OCCUPATO

ELETTROCOLORE A SCELTAD.L.

N. 1 SERRAMENTO

AE APERTURA VERSO L'ESTERNO

ATTUATORE ELETTRICO A CATENA
El PER APERTURA A VASISTAS
A APERTURA AD ANTA
V APERTURA A VASISTAS

mmmmam IMBOTTE IN ALLUMINIO

PCM PROFILO CASSA MAGGIORATO

ABACO SERRAMENTI METALLICI

METALLICA VERNICIATA . MOTORIZZATA
PIASTRA FISSATA ALLA 1 ' MOTORIZZATA
MURATURA IN CLS . n L Ll BARRA FILETTATA M18
= 7
4 M1 11 14 MURO IN C.A. sp. 20 cm
A
PIANTA CANCELLI - scala 1:50
FISSAGGIO DELLA LAMIERA
RIVESTIMENTO IN  ALLA STRUTTURA METALLICA TUBO A SEZIONE
LAMIERA MEDIANTE RIVETTI IN PROFILO A L sez. RETTANGOLARE
spessore 3 mm ALLUMINIO 50x75x7 mm sez. 120x60x5 mm
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SEZIONE A-A' - scala 1:20

INTONACO E RIVESTIMENTO
MURALE ACRILICO

Interasse pannelli in mm 1500/variabili

| || <[]  ZINCATO E VERNICIATO =]

| | <=100 .\

l <=100

TRAVERSI IN PIATTO
50x8 mm IN ACCIAIO

PARALLELI AL PIANO DI
POSA

TONDI PIENI @12 mm IN :
| ACCIAIO ZINCATO E |
VERNICIATO
VERTICALI

MONTANTI IN PIATTO -
| 50x8 mm IN ACCIAIO |
ZINCATO E VERNICIATO

VERTICALI

834
900

VITI DI FISSAGGIO |

PIASTRA IN ACCIAIO |
| ZINCATO E VERNICIATO
| dim. (60+60)x120x10 mm

“

SEZIONI RECINZIONE - scala 1:10

PIASTRA IN ACCIAIO
ZINCATO E VERNICIATO
| dim. (60+60)x120x10 mm

i VITI DI FISSAGGIO
T

T > S o
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‘@ 8:|:H: 3 i
[ I X N I .
|> ‘4§+— [T} TOND:i PIENi @12 mm IN
4 ACCIAIO ZINCATO E -
60 60

J DETTAGLIO 1

VERNICIATO VERTICALI |'

MONTANTI IN PIATTO 50x8 mm IN ACCIAIO -

| ZINCATO E VERNICIATO VERTICALI

RIVESTIMENTO

IN MATTONI

FACCIA - VISTA

MURO IN C.A. sp. 20 cm

PAVIMENTAZIONE
| IN CUBETTI DI
PORFIDO 6/8 cm

7|

RIVESTIMENTO IN
MARMO sp. 2 cm

RUBINETTO
EROGAZIONE ACQUA
IN ACCIAIO INOX

LAVABO IN MARMO-RESINA <

COMPOSITO LUCIDO
dim. 40x60 cm

.60

MENSOLA IN C.A.
sp. 20 cm CON
RIVESTIMENTO
IN MARMO

Ve

| SCASSO SU MURATURA
- PER ADDUZIONE IDRICA

dim. cm. 5x10 H.150

| SCASSO SU MURATURA
PER ALLOGGIAMENTO

SCARICO
dim. cm. 10x10 H.80

CANALE GRIGLIATO
dim. 125 x 120 mm

RIVESTIMENTO

FINITURA A
. FACCIA-VISTA

DETTAGLIO 1 -scala 1:5

RIVESTIMENTO IN MARMO
sp.2cm

RUBINETTO EROGAZIONE
ACQUA IN ACCIAIO INOX

LAVABO IN MARMO-RESINA
COMPOSITO LUCIDO
dim. 40x60 cm

MENSOLA IN C.A. sp. 20 cm CON
RIVESTIMENTO IN MARMO

RIVESTIMENTO IN MATTONI
FACCIA - VISTA

INTONACO E RIVESTIMENTO
MURALE ACRILICO

IMPERMEABILIZZAZIONE
CON GUAINA BITUMINOSA

PLATEA IN C.A. sp. 30 cm

MAGRONE sp. 10 cm

SEZIONE B-B' - scala 1:20

COLONNA IN ACCIAICQ

VERNICIATO

IMPERMEABILIZZAZIQNE CON
GUAINA BITUMINOSA

PAVIMENTAZIONE IN
CUBETTI DI PORFIDQ 6 /8 cm

CANALE GRIGLIATO

dim. 16 x 18 cm
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_ Pendenza 1,5 %

TRAVE IN'ACCIAIO

IN MATTONI
MURO IN C.A. sp. 20 cm I7C' FACCIA - VISTA
PIANTA PUNTO ACQUA - scala 1:20
Pendenza 2 %
R, ﬁ i ]

PIATTO IN ACCIAIO
VERNICIATO sp.8 mm

VERNICIATO

.34

INTONACO E RIVESTIMENTO
MURALE ACRILICO

MENSOLA IN
C.A.CON
RIVESTIMENTO
IN MARMO

°

LAVABO IN
MARMO-RESINA

COMPOSITO LUCIDO

dim. 40x60 cm

RIVESTIMENTO IN
MARMO sp. 2 cm

g

RUBINETTO
EROGAZIONE
ACQUA IN
ACCIAIO INOX
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SEZIONE C-C' - scala 1:20




