
250
250

FO
SS
O

200
250

-0.32

300
250

-0.32

-0.32

0.00

0.00

0.05

+0.21

-0.40

+0.10

+0.23

+0.21

+0.23

+0.23

+0.23

+0.21

p 4%

A

C

C

C

C

A

A

C A

C A

C A

C A

C A

CD.N. Ø 160D.N. Ø 160

Ø
 1

60
Ø

 1
60

Ø
 1

60

Ø 110

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø
 1

60

C

C

A

ACG

Ø 125

C

C

A

ACG

Ø 110

Ø 125

B

Ø
 1

60

Ø
 1

10

Ø
 1

25

Ø 110

p 
= 

0,
5 

%

p = 0,5 %

ALLACCIO SU BAFFO ESISTENTE
SU VIA FERMI ( ml. 50,00 circa )

D.N. Ø 160

p 
= 

0,
5 

%

Ø 110

Ø 110

Ø
 1

60

Ø 110

Ø 125

predisposizione allacciamenti
per eventuale lavandino

C

SPOGLIATOIO
DI CLASSE

27,57 mq
CAMPO DA GIOCO

608,00 mq

CORRIDOIO 3
30,37 mq

DEPOSITO 1
16,28 mq

CORRIDOIO 2
9,39 mq

CORRIDOIO 1
38,31 mq

h 3.10 ml
h 7.70 ml

LOCALE TECNICO
15,39 mq

AMBULATORIO
P. S.

11,33 mq
WC

4.46 mq

Q.E. E
INVERTER

4,88 mq

ANTI WC
3,15 mq

DEPOSITO 2
18,00 mq
h 3.00 ml

h 3.10 ml

h 3.10 ml

h 3.10 ml

SPOGLIATOIO
1° SQUADRA

19,67 mq

SPOGLIATOIO
2° SQUADRA

19,67 mq

SPOGLIATOIO
ISTRUTTORE/ARBITRO

10,35 mq

WC 1
3,24 mq

WC
3,61 mq

ATRIO
14,65 mq

DEPOSITO 3
18,00 mq
h 3.00 ml

DEPOSITO 4
18,00 mq
h 3.00 ml

DEPOSITO 5
8,70 mq
h 3.00 ml

CORRIDOIO COPERTO
43,38 mq

WC
2,96 mq

WC
3,33 mq

WC
3,33 mq

ANTI WC
3,00 mq

WC 2
2,70 mq

DOCCE
7,73 mq

WC 1
3,24 mq

WC 2
2,70 mq

WC
3,35 mq

ANTI WC
5,18 mq

DEPOSITO 6
8,65 mq
h 3.00 ml

DOCCIA
1,48 mq

SPOGLIATOIO
ISTRUTT. 2

5,23 mq

WC
2,73 mq

ANT.
3.73 mq

SPOGLIATOIO
ISTRUTT. 1

5,53 mq

ANTI WC
9,53 mq

DOCCE
7,73 mq

ANTI WC
9,53 mq

DOCCE
2,50 mq

ANTI WC
3,15 mq

ANTI WC
3,60 mq

DOCCIA
1,48 mq

ANTI WC
3,43 mq

DOCCIA
1,41 mq

h 3.10 ml

hm 2.65 ml

Ø110

Ø50

Ø110

Ø50

Ø125

Ø110

Ø75 Ø110

Ø75
Ø110

SIFONE FIRENZE

Ø110
ACQUE SAPONATE

ALL'IMPIANTO FOGNARIO

Ø50

Ø50

Ø125

Ø50Ø50

Ø50

Ø50
Ø75

ALL'IMPIANTO FOGNARIO
ACQUE NERE

Ø63

ACQUE NERE
COLONNA DI VENTILAZIONE
ACQUE SAPONATE
COLONNA DI VENTILAZIONE

ACQUE NERE
COLONNA DI SCARICO
ACQUE SAPONATE
COLONNA DI SCARICO

SFIATI A TETTO

N

ARGOMENTO:

FASE DI PROGETTAZIONE: CONTENUTO:

File:

PROGETTISTI

ARCHITETTONICO

di Zigiotto & Associati
Architettura e Ingegneria di Qualità

PARTITA IVA 03659770279

tel. 041.5770872
e-mail: studioaiq@qmail.com
pec:     studioaiq@pec.it
web:    www.studioaiq.com

Studio AIQ di Zigiotto & Associati
Via Tommaseo, 31/a
30035 Mirano
Venezia

Ing. Francesco ZIGIOTTO            Arch. Nicola BARBIERO

COMUNE  DI  MARCON
Provincia di Venezia

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. CARDUCCI"

A GAGGIO

Scala: 1:100  - 1:2000

TAV.

Data:

PROGETTO ESECUTIVO

Rev:

COLLABORATORI

Ing. Piero Rigo - P.i. Francesco Baldan - T.i.e.e. Alessandro Bettin
dott. arch. Piero Bigatello PIANTA PIANO TERRA Scala 1:100

File: Esecutivo_palestra_Gaggio.DWG

Data: Dicembre 2020

Rev: 00

Griglia di raccolta acque locali docce

Pilette sifoidi

Sfiati

Rete fognatura acque saponate

 Condensa grassi Ø 125 - h. 125

LEGENDA:

Rete fognatura acque reflue

RETE DI RACCOLTA ACQUE
REFLUE E MANUFATTI
- PIANTA PIANO TERRA
- ESTRATTO FERMI FOGNATURA 19

DESCRIZIONESCHEMA GRAFICODESCRIZIONESCHEMA GRAFICO

G
Simbolo

Simbolo

Simbolo

PIANTA

PIANTA

SEZIONE

Simbolo

Simbolo

PIANTA

SEZIONE

SI

C.G.

SEZIONE

SI

SI Simbolo

Simbolo
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        Tubazioni in P.V.C. tipo SN diam. vari di progetto

 LEGENDA ACQUE NERE
(LEGGE 10.05.1979 n.319)

Sifone tipo "FIRENZE" con bicchiere munito di
tappo a vite per l'ispezione e di una
ventilazione o sfiato da doversi prolungare
fino al tetto

C.G. Condensa Grassi e sifone anche per
campionature
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Elemento lineare munito di tappo a vite per
l'ispezione

Sifone tipo "FIRENZE" con bicchiere munito di
tappo a vite per l'ispezione e di uno sfiato
all'interno del pozzetto

Raccordo angolare con curva aperta

Raccordo angolare con innesto e curva aperta
munito di tappo a vite
per l'ispezione

N.B. Tutti gli elementi sono contenuti in pozzetti di cls 40X40, 50x50, 60x60 cm.

        Tubazioni conformi alla norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte
        di scarico interrate di acque civili.
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