LEGENDA SIMBOLI

Interruttore unipolare ROOF-TOP || Punto alimentazione roof top climatizzazione palestra N B
i i Punto alimentazi tocl
Deviatore unipolare UTOCLAVE] | Punto alimentazione gruppo_ autoclave LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDOTTE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE
Invertit Punto ali tazi ist di i bi X " di el LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE
nvertitore unto alimentazione sistema di ricambio aria con recuperatore di calore ,
EVENTUALI VARIANTI AL PROGETTO, ANCHE MINIME, DEVONO ESSERE CONCORDATE PER ISCRITTO CON IL AREA ESCLUSA DALLINTERVENTO
Pulsante unipolare Inverter impianto fotovoltaico PROGETTISTA IN CASO CONTRARIO DECADE OGNI RESPONSABILITA' DA PARTE DEL PROGETTISTA STESSO
[
Interruttore unipolare con luce spia Punto alimentazione pannello di controllo pompa di calore climatizzazione
Apparecchio illuminante tipo ELCOM art. 15031 o equivalente, dim. 120x30 cm con lampada a . . - . -
LED, flusso nominale 4300 Im, 4000°K. potenza totale 45W, CRI>=85, corpo in alluminio, Punto alimentazione elettropompa impianto idrotermosanitario
diffusore satinato, IP40, installazione a plafone a soffitto mediante kit art. 18035
— - - - Punto alimentazione sonda di temperatura esterna
Apparecchio illuminante tipo ELCOM art. 17731 o equivalente, dim. 120x30 cm con lampada a :
LED, flusso nominale 3580 Im, 4000°K, potenza totale 45W, CRI>=85, corpo in alluminio, X . . — sy e — o — o — e — o — O S O S SR
diffusore satinato, IP65, installazione a plafone a soffitto mediante kit art. 18035 Punto dlimentazione tabellone segna punti L ,

Apparecchio illuminante tipo ELCOM art. 17791 o equivalente, dim. 60x60 cm con lampada a
LED, flusso nominale 4200 Im, 4000°K, potenza totale 50W, CRI>=85, corpo in alluminio,
diffusore satinato, IP65, installazione a plafone a soffitto mediante kit art. 18025

Punto alimentazione aspiratore
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- - - - Punto alimentazione termostato/cronotermostato ambiente I/
Strip LED tipo NOVALUX art. 102504.99 o equivalente, potenza 19,2 W/m, flusso nominale :
1807 Im/m, 4000°K, CRI>=80, IP65, lunghezza massima 5m, entro profilo angolare in . . . . . . . . !
alluminio anodizzato dim.16x16 mm, completo di diffusore in policarbonato satinato U Punto alimentazione umidostato per sistema ricambio aria con recuperatore di calore
Strip LED tipo NOVALUX art. 102504.99 o equivalente, potenza 19,2 W/m, flusso nominale Punto alimentazi llettore impianto di climatizzazi /
1807 Im/m, 4000°K, CRI>=80, IP65, lunghezza massima 5m, entro profilo rettangolare in unto alimentazione collettore impianto di- cimatizzazione ‘/
alluminio anodizzato dim.16x17 mm, completo di diffusore in policarbonato satinato !
Posto int itofonico d t
2a0w | Alimentatore stabilizzato per strip LED tipo NOVALUX art. 1860699 o equivalente, osto interno cilotonico da parete [ .
220+240Vac/24Vdc, potenza massima 240W, P65, dim. 71x240x38 mm Posto est tofonico d ; //\‘
300w | Aimentatore stabilizzato per strip LED tipo NOVALUX art. 18607.99 o equivalente, osto esterno ciiofonico da. parete ' /'
220+240Vac/24Vdc, potenza massima 320W, IP65, dim. 84x246x42 mm . ] ] / \\
Apparecchio illuminante tipo LANZINI serie GM o equivalente con lampada a LED, flusso Presa RJ-45 cat.6 impionto fonia/doti / ‘\\
nominale 22275 Im, 4000°K, CRI>=80, potenza complessiva 165W, corpo in alluminio . . Lo / !
pressofuso, ottica simmetrica a 907, diffusore in vetro temperato, IP66, installazione a soffitto Pulsante a tirante per sistema di chiamata / ‘\.\
Apparecchio illuminante tipo LANZINI serie R LINEARE o equivalente con lampada a LED, flusso . . . . o /,/ \\ -
nominale 5622 Im, 4000°K, CRI>=80, potenza complessiva 50W, corpo in alluminio Indicazione ottico—acustica chiomata bagno- disabili / \
pressofuso, ottica simmetrica fascio stretto tipo HC, diffusore in vetro temperato, IP66, / |
installazione sopra copertura depositi verso I'alto per l'illuminazione della facciata/cornicione Pulsante di tacitazione chiamata bagno disabili / |
Apparecchio illuminante tipo LOMBARDO serie ART250 o equivalente con lampada a LED, flusso ,/ \
nominale 2200 Im, 4000°K, potenza complessiva 20W, diffusore in policarbonato bianco, IP66 Pulsante per segnalazione manuale allarme incendio P =T /’ ‘\
Apparecchio illuminante tipo DISANO serie 970 THEMA o equivalente con lampada a LED, — — - - - — - e T ~ / \
flusso nominale 4328 Im, 4000°K, potenza totale 34W, CRI>=80, corpo in policarbonato, Centrale impianto di rivelazione incendi completa di alimentatore, combinatore T / \
diffusore in policarbonato satinato, IP66, installazione a soffitto telefonico e batterie tampone - P !
Apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza tipo LINERGY serie PRODIGY ENERGY FIRE Targa ottico—acustica segnalazione allarme incendio i - "
175Im TEST o equivalente, con Iumpada a LED, flusgo mediq in. emergenza .175Im, tipo SE (solo FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN ¢
emergenza), IP65, con autodiagnosi, outonomia 1h, ricarica 12 ore, installato a parete @ Rivelatore ottico di fumo puntiforme impianto rivelazione incendi TABELLONE Calata ol local dri elettrici
Apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza tipo LINERGY serie PRODIGY ENERGY N alata al locale quadri elettrici
D« 280im | TEST o equivalente, con lampada a LED, flusso medio in emergenza 280Im, tipo SE (solo [e_H Sirena esterna autoalimentata con lampeggiante impianto rivelazione incendi L
emergenza), IP65, con autodiagnosi, autonomia 1h, ricarica 12 ore, installato a parete I
[
Apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza tipo LINERGY serie PRODIGY ENERGY |C.ANT.| Predisposizione per centrale impianto antintrusione Ll
470Im TEST o equivalente, con lampada a LED, flusso medio in emergenza 470Im, tipo SE (solo - P P P I
emergenza), IP65, con autodiagnosi, autonomia 1h, ricarica 12 ore, installato a parete — . . . ) . . . I
g9ss Predisposizione per tastiera di programmazione e comando impianto antintrusione I
I Apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza tipo EATON serie OUTDOO(R WALL | il
iy o equivalente con lampada a LED, flusso medio in emergenza 200Im, tipo SE (solo - L . . A . . Al A2 na AT Al
emergenza), IP65, con autodiagnosi, autonomia Th, ricarica 12 ore, installato a parete (B H Predisposizione per sirena esterna autoalimentata impianto antintrusione ; ;
\ Apparecchio autonomo per indicazione uscita di sicurezza tipo LINERGY serie LEXIT ENERGY Predisposizione per rivelatore volumetrico impianto antintrusione i i %> o mets’”w:i’ zmc10(;8 :ngto
R TEST o equivalente, distanza di leggibilitd 32m, autonomia 1h, ricarica 12 ore, IP65, con e con fOPerﬁ: 10 'm& X1t | n:m
autodiagnosi, tipo SA (sempre accesa), installato a parete L . I | posato sulla coperturd € riaizato
® Scatola di derivazione da incasso a parete 1l almeno 5 cm dalla stessa
l Apparecchio autonomo per indicazione uscita di sicurezza tipo LINERGY serie LEXIT ENERGY 1!
Je% TEST o equivalente, distanza di leggibilita 32m, autonomia 1h, ricarica 12 ore, IP65, con . . e - 0
] autodiagnosi, tipo SA (sempre accesa), installato a bandiera a soffitto Q“ Campana  di segnalozione inizio/fine  lezioni K
|1
rujm FPJBT Presa 2x10/16A+T tipo UNEL — Presa 2x10/16A+T tipo bipasso Wi—Fi Access point Wi—Fi |
P CAMPQ DA GIOCO
Asciugacapelli |x1 Quadro elettrico i i
© I
I%' Punto comando a due posizioni interbloccate con zero centrale per comando |Z| Pozzetto in cemento armato dim. 50x50x70(p) cm con chiusino in ghisa carrabile | ¢
finestre motorizzate ) P 9 i
. . ) . o Pozzetto in cemento armato dim. 50x50x70(p) cm con chiusino in ghisa carrabile contenente i
Punto-alimentazione finestra motorizzato picchetto dispersore in Fe—Zn dim. 50x50x5 mm L=1,5 m E 1
Punto alimentazione pompa di calore impianto di climatizzazione |:| \:’ Scatola portafrutti — Scatola portafrutti con grado di protezione minimo IP55 ‘ i Risalita incassata a parete fino
- . - . . . A . . AZ A N A2 A2 alla copertura entro tubazione predisposta
PDC-ACS| | Punto alimentazione pompa di calore produzione acqua calda sanitaria @ Indicazione apparecchiatura con griglia metallica di protezione contro gli urti accidentali N
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