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ABACO PAVIMENTAZIONI
E CONTROSOFFITTI

CONTENUTO:FASE DI PROGETTAZIONE:

ARGOMENTO:

- PIANTA PIANO TRERRA PAVIMENTAZIONI
- PIANTA PIANO TERRA CONTROSOFFITTI

N

PIANTA PIANO TERRA CONTROSOFFITTI Scala 1:200

Pavimentazione lignea sportiva
su supporto elasticizzato tipo “Plaiwood Rubber 22” prima scelta FIBA Livello 1 classe A/4 con
assorbimento shock 55% realizzata in tavole di essenza Hevea Rubber wood sport
flooring massiccio evaporato spessore 22 mm con incastri formati da linguette e scanalature
(maschio e femmina) sia sui lati, sia sulle teste. Spessore nominale complessivo del pacchetto
circa 49 mm. Trattamento skating mediante vernice poliuretanica a due componenti indicata per
pattinaggio a rotelle, hockey a rotelle, danza sportiva.

LEGENDA:

N

PIANTA PIANO TERRA PAVIMENTAZIONI Scala 1:200

Pavimento in piastrelle di gres porcellanato 40x60 mm di prima scelta, conformi alle norme UNI
EN.

Pavimentazione per esterni in Gres

Pavimentazione per esterni in lastre di calcestruzzo pressate

Stradina di accesso per i mezzi di manutenzione degli impianti tecnologici in stabilizzato
rosa di Sarone 0,20

Pavimentazione in CLS

Controsoffitto orizzontale fonoassorbente costituito da pannelli rigidi in lana di legno mineralizzata
al magnesio con superficie a vista a fibra sottile "a grana acustica" tipo "Eraclit - Eracustic"
dimensioni di 600x2400 mm, Classe Bs1-d0, posati su struttura portante e traverse costituita da
profili a T rovescio.

LEGENDA:

Cassonetti a soffitto, per il ricovero degli estrattori d’aria, pannelli tipo Ecophon FOCUS A in lana
di vetro ad alta densità. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Dimensione millimetri 600x600
montati su griglia.

Pavimento in piastrelle di gres porcellanato 20x20 mm di prima scelta, conformi alle norme UNI EN
coefficiente di scivolosità R secondo le norme DIN 51130 R10/R11.

Parquet sportivo Playwood Rubber 22 - Dalla Riva
Pavimentazione tipo:

Controsoffitto tipo: Eraclit
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