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E o 1 Solaio sp. 20/24 cm 8
£ > o 2 Giunto di dilatazione termica
g ~ 3 Barriera a vapore guaina bituminosa sp. 4 mm
E Ry Sy e e Xy s e LR i Bt S O R S A 4 Isolamento pannelli in polistirene EPS sp. 16 cm tipo New Rexpol
E 3 it ot R i e e e tunnel di collegamento palestra-scuola 5 Cappa rasante in cls classe 25/30 sp. 4/6 cm - con pendenza 0,25 %
3 i A g A A Al A A l 6 Doppia membrana bituminosa autoprotettiva sp. 8 mm
E 7 Isolamento pannelli in polistirene EPS sp. 16 cm (14+2) nel bordo sp. 5 cm (3+2)
£ 8 Intonaco + tinteggiatura
g %‘ 9 Scossalina metallica
E I 10 Filtro pluviale
3 11 Trave cordolo di collegamento pilastri h. 25 cm
e 12 Alveolater sp.25 cm
£ I [ 13 Pluviale @ 100 mm
E; ° 14 Coppello esalatore in gomma termoplastica TPE @ 100 mm
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Architettura e Ingegneria di Qualita e . _ ‘
di Zigiotto & Associati PARTITA IVA 03659770279 o .. . - . o
i Zigi iati 7 E © divisori divisori ° 1 Pannello sandwich in doppia lamiera in acciaio zincato spessore 5/10+6/10
? . : - sp. 12 cm - trasmittanza 0,18 ( U = W/m2K
Studio AQ di Zigiotto & Associati tel. 041.5770872 & ? in HPL in HPL ? | (11) 5 Pameli fotovortaid ( )
Via Tommaseo, 31/a e-mail: studioaig@gmail.com locale tecnico antibagno we / we docce/ant. [ spogliatoio 2* squadra spogliatoio 1°'squadra docce/ant. 7 ° 9 3 Arcarecci in legno sezione 16x20cm
30035 Mirano pec: studioai ec.it . e ‘ 4 Scossalina in lamiera di acciaio preverniciata spess. 6/10 sviluppo 50 cm
Venez|a Web: Wwwstud|oa|qcom 0.00 ‘q_) +g'05 - T R T R T A B8 T BT T TR VT IS AR S Sy sy —— | T T kS 0.00* 5 Filtro pluviale
i i I _— V- — 6 Doppia membrana bituminosa autoprotettiva sp. 8 mm
5 -0.32 7 Travelcordolo in c.a.
e i i 8 Isolamento pannelli in polistirene EPS sp. 16 cm (14+2) nel bordo sp. 5 cm (3+2)
YA A A A A A AN A A, 12 ']9 9 Intonaco + tinteggiatura
FASE DI PROGETTAZIONE: CONTENUTO: S /'// s /I/‘ S /'// . /‘/v //// /'// //////// /'// o /////// /'//4/'//// T ™ 10 Trave lamellare bifalda ad intradosso dritto sezione 24x84-168 cm
11 Controsoffitto fonoassorbente in pannelli rigidi anti palla in lana di legno
PROGETTO ESECUTIVO || SEZIONI E PARTICOLARI TAV rineralzzala di. 60240 cm sp 25
. 12 Alveolater sp.20 cm
COSTRUTTIVI vedi tavola 12 13 Intercapedine d'aria sp.8 cm
- SEZIONE C-C . 14 Doppia membrana bituminosa autoprotettiva sp. 8 mm
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