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Doppia membrana bituminosa autoprotettiva sp. 8 mm

3 Barriera a vapore guaina bituminosa sp. 4 mm
2 Giunto di dilatazione termica

Isolamento pannelli in polistirene EPS sp. 16 cm tipo New Rexpol

1

5 Cappa rasante in cls classe 25/30 sp. 4/6 cm - con pendenza 0,25 %

9 Scossalina metallica
8 Intonaco + tinteggiatura
7

Solaio sp. 20/24 cm 

6

10 Filtro pluviale 

13 Pluviale Ø 100 mm 
12 Alveolater sp.25 cm

Trave cordolo di collegamento pilastri h. 25 cm11

14

14 Coppello esalatore in gomma termoplastica TPE  Ø 100 mm 
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Isolamento pannelli in polistirene EPS sp. 16 cm (14+2) nel bordo sp. 5 cm (3+2)

7

6

6

PART. 5

20 14 2
66

8202

59

5

2756
5 15 5 2

48
4

2

3
Pannelli fotovoltaici

1

9 Intonaco + tinteggiatura
8 Isolamento pannelli in polistirene EPS sp. 16 cm (14+2) nel bordo sp. 5 cm (3+2)
7 Trave/cordolo in c.a. 

10 Trave lamellare bifalda ad intradosso dritto sezione 24x84-168 cm
Controsoffitto fonoassorbente in pannelli rigidi anti palla in lana di legno

2

Pannello sandwich in doppia lamiera in acciaio zincato spessore 5/10+6/10 
- sp. 12 cm - trasmittanza 0,18 ( U = W/m2K ) 

Doppia membrana bituminosa autoprotettiva sp. 8 mm
5 Filtro pluviale
6

4 Scossalina in lamiera di acciaio preverniciata spess. 6/10 sviluppo 50 cm
Arcarecci in legno sezione 16x20cm

12 Alveolater sp.20 cm
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11
 mineralizzata dim. 60x240 cm sp. 25 mm

12

13 Intercapedine d'aria sp.8 cm 
14 Doppia membrana bituminosa autoprotettiva sp. 8 mm

14
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