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SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMICA

P1 POMPA ALIMENTAZIONE COLLETTORI [1-2]
PORTATA: 2.000 It/h - PREVALENZA: 8.0 m.c.a.
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0 Equivalente PORTATA: 2.000 Itth - PREVALENZA: 8.0 m.c.a.
Mod. CXB 033 L1-R410A M
Pot. Termica: 27,4 kW | -5°C - 35°C H20 ESTERNO INTERNO P3 POMPA RICIRCOLO A.C.S.
Pot. Assorbita: 8,4 kW PORTATA: 500 It/h - PREVALENZA: 8.0 m.c.a.
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- LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE TUBAZIONI VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE
- LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.
o5 - EVENTUALI VARIANTI AL PROGETTO, ANCHE MINIME, DEVONO ESSERE CONCORDATE PER ISCRITTO CON IL
- M - PROGETTISTA. IN CASO CONTRARIO DECADE OGNI RESPONSABILITA' DA PARTE DEL PROGETTISTA STESSO.
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