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TUBAZIONI A.C.S. | A.F.S. IN MULTISTRATO PINZATO
Tipo GEBERIT MEPLA  Ø16 O SIMILARE

PUNTI DI ALIMENTAZIONE ACQUA CALDA e FREDDA

TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE A.C.S. | A.F.S. IN MULTISTRATO
COIBENTATO A NORMA L.10/91 E SPESSORE ANTICONDENSA

Muniti di rubinetti di arresto
COLLETTORI ACQUA SANITARIA CALDA | FREDDA

IDRANTINO DI LAVAGGIO

CASSETTA DI SMISTAMENTO TUBAZIONI

TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE A.C.S. | A.F.S. | RICIRCOLO A.C.S.
DI TIPO PREISOLATO in PE-HD (PE 100) SENZA GIUNZIONI x A.F.S.
DI TIPO PREISOLATO in PE-Xa SENZA GIUNZIONI x A.C.S. + RICIRCOLO

TUBAZIONI IMPIANTO A PAVIMENTO
IN MULTISTRATO Ø 17mm

GIUNTO DI FRAZIONAMENTO

T SONDA AMBIENTE PER COMANDO

COLLETTORE IMPIANTO A PAVIMENTO

CIRCUITO RADIANTE

COLLETTORE DI SMISTAMENTO TUBAZIONI

TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE MANDATA E RITORNO RISCALDAMENTO
IN MULTISTRATO COIBENTATO A NORMA L.10/91 E SPESSORE ANTICONDENSA

TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE MANDATA E RITORNO RISCALDAMENTO
DI TIPO PREISOLATO in PE-Xa  SENZA GIUNZIONI 

LEGENDA IMPIANTO IDRAULICO

TUBAZIONE PER ACQUA FREDDA SANITARIA INTERRATA IN
PEHD PN 16

LEGENDA ACQUE BIANCHE

pozzetto 40x40x40

pozzetto 80x80x80 

pluviali 

pozzetto - caditoia 40x40x40

pozzetto 60x60x60

griglia di raccolta

pozzettone con setto di laminazione 
120 x 120 x 100 cm 

LEGENDA ACQUE NERE

pilette sifoidi

griglia di raccolta acque locali docce

sfiati

rete fognatura acque nere

condensa grassi Ø 125 - h. 125 CG

rete fognatura acque saponate

LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI

scatola di derivazione da incasso a parete

cavidotto pesante in PVC doppia parete Ø125 mm  
interrato per impianti di segnale

cavidotto pesante in PVC doppia parete Ø125 mm  
interrato per impianti di energia

n°2 cavidotti in PVC doppia parete Ø75mm 
incassati a pavimento 
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