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N.B. T TN i / \ > Verificare che i passaggi indicati nella tavole siano in pratica percorribili ovvero liberi da intralci o altri impedimenti.
RISALITA TUBAZIONI PREISOLATE DA PREVEDERE < > Verificare che lo spessore del pavimento disponibile sia come da disegno.
IN FASE DI ESECUZIONE DELLA PLATEA DI FONDAZIONE TUBAZIONI PREISOLATE POSATE A POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA 1 / © o o pavime P me oa disegno. - . .
GIA' IN POSIZIONE DEFINITIVA [VEDI PARTICOLARE] ENTRO CUNICOLO TECNICO /] o\ Tl _UO TRANE i \ > Nelle zone vicino ai collettori, dove si accumulano le tubazioni di mandata e ritorno dei circuiti, per evitare una eccessiva
/o U _>Z |_I> n _>Z O |_Im mmsp _ \\ \ 3 3 emissione termica e conseguente disomogeneita della temperatura del pavimento, si consiglia di coibentare in modo
TUBAZIONI PREISOLATE POSATE I 33 Mod. CXB 033 L1-R410A T < alternato le tubazioni.
|2 1/
ENTRO CUNICOLO TECNICO £ [ < : : \ > | giunti di dilatazione d iti nelle posizioni e nelle modalita indicate i tto. L rficie dei singoli
Manda= @ 326 Manda= @ 326 5 Manda= @ 326 . _EO( _ o . i giunti di dilatazione devono essere eseguiti nelle posizioni e nelle modalita indicate in progetto. La superficie dei singoli
Ritorno= @ 32.6 — TUBAZIONE MANDATA + RITORNO PE-xa 32.6 mm Ritorno= @ 32.6 s Ritorno= @ 32.6 — / \ l_ Pot. Termica: MN.L. kW _ 5°C - 35°C H2o mom_m \_ . ‘_ Oo _ / 7 L settori non deve superare i 40 mq, con una lunghezza massima di un lato di 8 mt.
© \\ / 7 _. Pot. Assorbita: m.n_. kW ! \ MASSETTO CON GETTO ADDITIVATO
/ \ OOZ _UO_/\_ _U> > wO_NUO | ! / QEE Il getto che copre le tubazioni e forma il massetto, deve essere composto dai seguenti materiali, nelle seguenti
L. L L . S . S S S S S S S T S S T = =g ===} F = _ | LOGALE TECNICO .E. proporzioni:
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\\\\\\ — =t \\ / LOCALE TECNICO INVERTER P " \ . _um_» O_W.O> 18 _.._._._»_ DI ACQUA
o - o > 0.5 litri di additivo termico
- I | o 1815 > 50 Kg di cemento tipo PORTLAND 325
/mw \ 8= —e® W ! > 225 Kg di sabbia con granulometria da 0 a 8 mm a completamento
[ |T e - Coll. A |Lungh(m) |Passo(cm) |Portata (vh) Coll.€ __|Lungh (m) |Passo(cm) |Portata (Vh) ! [ 789 > 150 gr. di fibre polimeriche
" ﬁv Al [ 10 126 C-1 g9 10 143 . ! E' buona norma proteggere il massetto appena gettato con un foglio di plastica o con teli bagnati per i primi 7 giorni.
I CORRIDOIO 1 — ANTIWC A2 68 10 110 c-2 87 10 140 ! ! 1/50 Il ciclo completo di asciugatura del massetto prima della posa del pavimento comprende i seguenti periodi:
| N 1.50 &.1.20 oooo\_v \ 1150 A-3 73 10 117 c-3 T8 10 125 ! Vn | 0:80 > almeno 21 giorni per asciugatura in aria calma
| 250 Mandata= @ 32/26 @ 2.10 N1 T we 0.80 I 75 10 120 C-4 95 10 152 ! ! > dal ventiduesimo giorno accensione progressiva dell' impianto partendo da una temperatura di 25 gradi, incrementando
_ Ritorno= @ 32/26 — A5 71 10 114 C.5 80 10 142 _ ! di 5 gradi al giorno, fino al raggiungimento della temperatura di mandata di 50 gradi per 5 giorni
L r cALlETTORE AB Bs 10 136 CB gz 10 147 | COLLETTORE ! > raffreddamento progressivo con diminuzione di 10 gradi al giorno della temperatura di mandata, sino a 25 gradi
_ I WG 2 AT 60 10 190 C.7 a3 10 140 I | _”: ! 1150 > successivamente a queste operazioni, & necessario misurare I'umidita residua del massetto, con apposito apparecchio,
1.50 H: = o - — s e 0 10 112 www | 0,80 eseguendo almeno tre campionature ogni 200 mq (carotare per il 50% dello spessore del massetto)
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0.80 ANTIWC [ ooee Ritorno= @ mm\mm— ’ - Ritorno= @ 32/26 WC 1 0,80 Tot. 623 998 i COLLAUDO DELL'IMPIANTO
HliaToio i Tot. : 591 : 845 AP _ai bocchettoni del collettore: (kPa) 24 | Terminata la posa dei tubi, & necessario provvedere alla prova idraulica dell' impianto; allacciandosi al collettore di
.90 ._mNmmw,m._mu ﬂ_ _u_,»m\_;._\.___.mm_.,__..__w%._.o SENZA GIUNGIONI ORE/ARBITRO AP ai bocchetioni del collettore: (kPa) 18 i distribuzione, si riempiranno i vari circuiti avendo I'accortezza di sfogare le sacche di aria. Si colleghera la pompa di
10 TUBAZIONI MULTISTRATO SENZA GIUNZIONI ﬁ Coll. D Lungh (m} |Passo (cm) Partata {h} | pressione manuale al collettore e selezionando i diversi circuiti, si collauderanno singolarmente lasciando in pressione
POSATE A PAVIMENTO Coll. B Lungh {m) |Passo (cm) Portata (lh) D-1 89 10 158 Oo_l_l_m._.._d RE (10 bar) I'impianto per almeno 24 ore. Una caduta fisiologica della pressione idrostatica puo verificarsi in funzione di
B-1 104 10 166 0-2 .m_m_ 10 157 _”w_ | cambiamenti della temperatura. per variazioni di + o - 10 gradi la pressione pu6 mutare di circa 1 bar sui circuiti.
3.00 Mandata= @ 32/26 ,V, | ANTIWC B-2 7 L LA D-3 90 10 154 3.00 ! 3,00 PRE-PROVA: durata 30 minuti. Riempimento e sfogo dell'aria, la pressione (10 bar) di ogni singolo anello dovra
0.80] [ T Ritorno= @ wm\mm— COLLETTIORE 300 B-3 80 10 144 D-4 100 10 160 080 0,80 essere controllata e ripristinata ogni 15minuti, controllo di eventuali perdite; al termine della pre-prova la pressione
SPOGLIATOIO . Hw_ > POCCE 0,80 B4 =l 1o L D-5 85 0 136 idrostatica dovra essere stabile.
DI CLASSE L] I I o>§m_wuﬁm ww:mn_ﬂooo I I L % B-5 2 10 115 D-6 ai 10 150 PROVA DEFINITIVA: durata 24 ore. Ricarica dellimpianto con 10 bar di pressione che nell'arco del tempo del test finale
7 7 VV? B-6 84 10 135 D-7 62 10 100 dovra subire un calo massimo di 0,3 bar. Terminata la prova idraulica si procedera alla ricopertura dei tubi con impasto
U 7 T B4 10 135 . . . . . . .
P AN - - . B-7 edilizio miscelato all'additivo termico e alle fibre polimeriche.
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1.50 % & Tot 730 1168 www g > Sfogare l'aria presente nell'impianto avendo cura di caricarlo anello per anello. Metter una gomma di scarico sulla
080 +0.23 AP al bocchetion del colletiore. (kPa) 24 : _ _ 3100 mandata e, dopo aver chiuso tutti gli anelli, caricare dalla mandata aprendo la valvola e il detentore di un singolo
NI MULTISTRATO SENZA GIU % | i I 0,80 circuito. Si otterra quindi lo sfogo totale dell'aria dalla gomma di scarico e si richiuderanno valvola e detentore di
q] PO E>._.m A PAVIMENTO mm_www_o_»._mm_% MMM ]_\___ = | m _ quell'anello. Ripetere la stessa operazione per tutti gli altri circuiti.
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DOGCE Mandata = @ 32126 I / \ I —= = __ﬂ_lﬂm.ﬁ DOCCE | ] _ > Hﬁoﬂ.ma.__m._oc_.,\.m di ﬂmoo._mw_o_am m:__.m mmzﬁ.ﬂ.m__:m climatica.
1.50 Ritorno= @ 32/26 \ 1.50 = H % N [ > Eseguire il bilanciamento idraulico dei circuiti.
0.80 wc ANTIWC : : 0.80 \wm@ I ___ = =—=———) i COLLETTORE > Procedere all'accensione e alla messa a regime dell'impianto
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, HM_ o _U>x|_|_ OO_I>xm _ Z Q mmmmo ———— _ i L'impostazione di due periodi di funzionamento, uno diurno I'altro notturno, abbassa automaticamente la temperatura di
W m |_|C w>N_OZ_ _Umm_mo_lsb'n_um 1.5 il = _ RRAASHES mandata di 10 gradi, cui corrisponde un abbassamento della temperatura ambiente di circa 3 gradi.
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0.60 & . & R ( ! ATTENZIONE:
o
ﬁ ﬁ Esterno ! | _3_ [ ,,_ _ | | Non é consigliabile impostare valori di riduzione della temperatura notturna superiori a quelli su indicati, poiché i tempi
. TUBAZIONI MULTISTRATO SENZA GIUNZIONI ”/_., im..._‘_ 1 i ue.,w_._w_.z ! i | wmm di ritorno alle condizioni di confort impostate diventano lunghi con conseguente spreco di energia.
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