TUBAZIONI INTERRATE
DISTANZE DI RISPETTO TRA CAVI DI ENERGIA BT IN TUBAZIONE

E CAVI DI TELECOMUNICAZIONI IN TUBAZIONE

INCROCI FRA TUBAZIONI
SOTTOPASSO DELLA TUBAZIONE DI TELECOMUNICAZIONI
(SOLUZIONE ACCETTABILE)

INCROCI FRA TUBAZIONI

SOVRAPASSO DELLA TUBAZIONE DI TELECOMUNICAZIONI
(SOLUZIONE PREFERENZIALE)

Z

Cavo di energia BT

entro tubo in PVC E

qualsiasi distanza

- e

\Cavo di telecomunicazioni

entro tubo in PVC

PARALLELISMI FRA TUBAZIONI

Z

Cavo di telecomunicazioni
entro tubo in PVC

-

qualsiasi distanza

Cavo di energia BT%

entro tubo in PVC

Cavo di energia BT

entro tubo in PVC 3 @

qualsiasi distanza

Z

Cavo di telecomunicazioni

entro tubo in PVC

TUBAZIONI INTERRATE

DISTANZE DI RISPETTO TRA CAVI DI ENERGIA BT IN TUBAZIONE E TUBAZIONE

GAS METANO CON PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO <5 bar

INCROCI FRA TUBAZIONI
SOTTOPASSO DELLA CONDOTTA GAS

Cavo di energia BT

entro tubo in PVC E

Cavo di energia BT

entro tubo in PVC E
‘ > 3 m

\Tubazione gas metano

\Tubo di protezione

INCROCI FRA TUBAZIONI
SOVRAPASSO DELLA CONDOTTA GAS

Cavo di energia BT

7 7
Tubazione gas metano
> 0,5 m
>, 015 m
\Tubazione gas metano Cavo di energia BT%
entro tubo in PVC
7 7
Tubo di protezione Tubazione gas metano
> 3 m | f | |
‘ < 05 m
| 1 >/1m‘ ‘>/1m‘<0,5m
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entro tubo in PVC

PARALLELISMI FRA TUBAZIONI

Cavo di energia BT
entro tubo in PVC E

>0,5 m

/

Z

Tubazione gas metano

Cavo di energia BT
entro tubo in PVC E

7

Tubazione gas metano
entro tubo o manufatto

<0,5 m

QUOTE DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE SECONDO CEIl 64-8 E CEI 64-50 (LOCALI ORDINARI)

[

Pulsante a tirante

isolante (vasca o doccia
Pdssa cordone per

> 225 cm

scaldacqua
180 cm

Suoneria
da 160 cm a 205 cm

160 cm

Quadro elettrico

Citofono
140 cm

Presa e comando
luce (specchi,
servizi)

da 110 cm a 120
cm

QUOTE DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE

ESEMPIO DI DISPERSORE DI TERRA .
SECONDO D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 (ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE)
Conduttore di terra dal quadro generale Morsettiera in ottone nichelato (LOCAL' DOVE POSSONO AVERE ACCESSO | DlSAB”_l)
- sulla parete del pozzetto
tipo FG17 S=50 mmgq \
ar A S e
7
- . Pozzetto in cemento armato Zona
L 2 dim. minime 50x50 cm . = consigliata | Limiti
A E 5 > Altezza campanelli estremi
) :;:§ e pulsanti di comando e~ 140cm —
g B 4 \ - 60cm
. orda di rame nudo s 40cm
Cavidotto in PVC 5 ;
flessibile corrugato —
Corda di rame nudo TN ——
S=35 mmgq
Altezza prese energia, ] Zona Limiti
tv e telefono consigliata estremi
Picchetto dispersore con profilo a croce N 10cm| 15cm
in acciaio zincato, dim. 50x50x5 mm, L=1,5m \ - 1 -
Iy F5cm 60cm
| 0D
JE— [ - T
- I
Alt itof | Limiti
ezza citofono Altezza estremi
¥ | LELL NN 10cm [120cm 1 30em consigliata
C/L
Comandi luce
altezza maniglie
porte
(90 gm) Prese e comandi
luce dei comodini
(nelle camere da
letto)
da 70 ¢m a 80 cm 7
ona P
= - ] = consigliata Limiti
S—— | [[F[e[}] Altezza interruttori, estremi
Prese (di corrente, quadri_ elettrici _ 140cm —
TV, ed eventuali P N \\
cassette di rese a 75cm
derivazione battiscop C_T_j pocm
>= 17,5 cm >= 7 cn

=

o

COMUNE DI MARCON

Provincia di Venezia

TUBAZIONI INTERRATE
DISTANZE DI RISPETTO TRA CAVI DI ENERGIA BT IN TUBAZIONE

E TUBAZIONE METALLICA GENERICA

INCROCI FRA TUBAZIONI

SOTTOPASSO DELLA TUBAZIONE METALLICA

INCROCI FRA TUBAZIONI
SOVRAPASSO DELLA TUBAZIONE METALLICA

,6m

a) VASCA DA BAGNO — PIANTA

2,4 m

0
1
|

b) VASCA DA BAGNO
CON OSTACOLO — PIANTA

2,4 m

I0,6 m
|

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. CARDUCCI"
A GAGGIO

Cavo di energia BT
entro tubo in PVC

> 0,3 m

\Tubazione metallica

PARALLELISMI FRA TUBAZIONI

Z

Z

Tubazione metallica

Cavo di energia BT

> 0,3 m

entro tubo in PVC

Cavo di energia BT
entro tubo in PVC

Z

Tubazione metallica

O

>0,3 m
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ESEMPIO DI POSA DELLE CONDUTTURE INTERRATE

30c¢c
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Nastro in PVC di segnalgzione

!

Cavidotto in PVC
linee energia

- SABBIA
VAGLIAT

Cavidotto in PVC

7 Iinlee telefoniche

l 1

>=50 cm

A:

70 cm

T m
Corda di rame nudo S=35 mmgq 1

T

direttamente interratuﬁ ‘ 1]
I H

L

Zona O
Zona 1

<0,15 m

Zona 2

Zona 3

a) VASCA DA BAGNO 17 CASO — SEZIONE

Zona O
Zona 1
Zona 2

Zona 3

b) VASCA DA BAGNO 27 CASO — SEZIONE

IMPIANTI ELETTRICI NEI LOCALI CONTENENTI BAGNI O DOCCE

c) DOCCIA — PIANTA

2,4 m

d) DOCCIA CON OSTACOLO — PIANTA

IO,6 m
|

Zona O
Zona 1
Zona 2

Zona 3

Zona 3

Zona O
Zona 1
Zona 2

2,25 m

>0,15 m

2,25 m

Zona 0O

Zona 2 Zona 3

c) DOCCIA — SEZIONE

Zona 0

Zona 3

2,25 m

2,25 m

Zona 0

Zona 2

Zona 3

Zona 0

Zona 2

Zona 3

: — Grado di protezione minimo IPX4;

: — Nessun grado di protezione particolare;

Impianti elettrici vietati;

Grado di protezione minimo IPX4;
Dispositivi di comando e protezione vietati;
— Ammessi apparecchi di illuminazione SELV;
— Ammessi scaldacqua elettrici;

— Prese a spina vietate;

— Condutture elettriche limitate a quelle che
alimentano gli apparecchi utilizzatori posti
nella zona, in classe Il di isolamento; sono
vietate tubazioni metalliche e scatole di
derivazione o giunzione (sono escluse dalle
presenti prescrizioni le condutture incassate
a profonditd maggiore di 5 cm);

— Collegamento equipotenziale supplementare
richiesto.

— Dispositivi di comando e protezione vietati;
— Ammessi apparecchi di illuminazione SELV,
— Ammessi scaldacqua elettrici;

— Ammessi apparecchi illuminanti, di
riscaldamento e unitd per idromassaggio

di classe Il o |;

— Ammessi ventilatori aspiratori di classe I;
— Ammesse prese per rasoi elettrici con
proprio trasformatore di classe Il incorporato;
— Condutture elettriche limitate a quelle che
alimentano gli apparecchi utilizzatori posti
nella zona, in classe Il di isolamento; sono
vietate tubazioni metalliche e scatole di
derivazione o giunzione (sono escluse dalle
presenti prescrizioni le condutture incassate
a profondita maggiore di 5 cm)

— Collegamento equipotenziale supplementare
richiesto.

— Ammessi dispositivi di comando, protezione,
ecc..

— Ammessi apparecchi utilizzatori;

— Ammesse prese a sping;

— Nessuna limitazione per le condutture
elettriche;

— Collegamento equipotenziale supplementare
richiesto.

PARTICOLARE ARMADI STRADALI IN VETRORESINA PER CONTENIMENTO GRUPPO MISURE E QUADRO ELETTRICO FORNITURA

N.2 Armadi stradali in SMC (vetroresina) tipo tipo DKC Conchiglia CVL3/GM—WL dim. utili singolo armadio 780x1365x375 mm,

VISTA LATERALE

450

dim. ingombro complessive singolo armadio 860x1394x450 mm

VISTA FRONTALE
DISPOSIZIONE INTERNA APPARECCHIATURE
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CAVIDOTTO ¢125 mm
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