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CANALE MANDATA 100x70
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CANALE MICROFORATO

DIAMETRO @105 cm

690

Nr. 2 GRIGLIE DI RIPRESA
DIMENSIONI 1000x2000 Cadauna

PLENUM DI RIPRESA

1

750

campo da gioco

I

PIANTA PIANO PRIMO

Scala 1:100

ROOFTOP
TIPO TRANE

Mod. EIHO85SAD o similare

Potenza riscaldamento 86,78 kW | -5°C - 70% U.R.
Potenza raffrescamento 113,40 kW | 35°C - 54 % U.R.

Portata aria nominale: 20.000 mc/h

Con recupero rotativo
Nr.circuiti 2 - Nr. compressori 4

Prevalenza utile: 500 Pa
Dimensioni: 3890x2250x1585h
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SEZIONE B-B
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CANALE MICROFORATO
DIAMETRO @105 cm

CANALE MICROFORATO
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CANALE MICROFORATO

DIAMETRO @105 cm

CANALE MICROFORATO

DIAMETRO @105 cm

CANALE MICROFORATO

DIAMETRO @105 cm
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PARETE CONTINUA VETRATA FISSA INFERIORE DIM. ml 24.80 x 1.90
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CANALE DI MANDATA ARIA IN PAL - PROTETTO ESTERNAMENTE CON
ULTERIORE RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO 8/10

CANALE DI RIPRESA ARIA IN PAL - PROTETTO ESTERNAMENTE CON
ULTERIORE RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO 8/10

CANALE MICROFORATO IN LAMIERA PREVERNICIATA

(=3 (=3
o : w
- °
0 Nr. 2 GRIGLIE DI RIPRESA g
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spogliatoio di classe corridoio 1 campo da gioco corridoio 4 spogliatoio 2° squadra
Scala F.S.
RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO GOFFRATO - SPESSORE 200 micron
+ ULTERIORE RIVESTIMENTO IN LAMIERINO DI ALLUMINIO
PANNELLO IN POLIURETANO CON DENSITA'
52+2 Kg/mc - SPESSORE 3 cm
COLLEGAMENTO
AL CANALE MICROFORATO INTERNO
CANALE MANDATA 100x70
CANALE DI ROOFTOP
MANDATA TIPO TRANE
Mod. EIHO85SAD o similare RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO LISCIO
Potenza riscaldamento 86,78 kW | -5°C - 70% U.R. SPESSORE 80 micron
Potenza raffrescamento 113,40 kW | 35°C - 54 % U.R.
Portata aria nominale: 20.000 mc/h
Con recupero rotativo D
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- LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE TUBAZIONI VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE
LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.

- EVENTUALI VARIANTI AL PROGETTO, ANCHE MINIME, DEVONO ESSERE CONCORDATE PER ISCRITTO CON IL
PROGETTISTA. IN CASO CONTRARIO DECADE OGNI RESPONSABILITA' DA PARTE DEL PROGETTISTA STESSO.
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COMUNE DI MARCON

Provincia di Venezia

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. CARDUCCI"
A GAGGIO

Architettura e Ingegneria di Qualita

di Zigiotto & Associati

PARTITA IVA 03659770279

Studio AlQ di Zigiotto & Associati tel. 041.5770872
Via Tommaseo, 31/a e-mail: studioaig@gmail.com
30035 Mirano pec: i

Venezia web:  www.studioaig.com

FASE DI PROGETTAZIONE: CONTENUTO:

PROGETTO ESECUTIVO ||| IMP. CONDIZIONAMENTO
CAMPO DA GIOCO

PIANTA PIANO PRIMO
SEZIONE A-A | B-B
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