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1 Pavimentazione sportiva in legno sp. 5 cm 1 Pavimentazione in gres sp. 1,5 cm + 0,5 cm collante 42 29/30 43
2 Massetto sabbia e cemento sp. 7cm 2 Massetto comune per sottofondi pavimenti armato con reteelettrosaldata @6 mm 20x20 sp. 10 cm 1 Intonaco + tinteggiatura 1 Int + tinteqgiat 1 Int + tinteqgiat 1 Int + tinteqgiat
3 Foglio in polietilene 3 Foglio in polietilene . ‘ n onalnco. in feggla ura n ongco in 'eggla ura ntonaco + tinteggiatura
4 Isolante termico in poliuretano espanso sp. 5 cm 4 Isolante termico in poliestere sp. 5 cm g ﬁ;;it:,r;?: r(a; 2‘ Vzi-,t(r:?n x 40 cm :23 ETte in f}brg :' \/2etro 5 § ETte in ﬁbrg :' vzetro 5 § ﬁ:veo:ater sp.280cm
5 Cappain cls sp. 6 cm 5 Cappa in cls armata sp. 6 cm N ilastro in C.A. 25cm x 25¢cm ilastro in C.A. 25cm x 25¢cm veolater sp.20 cm
6 Vespaio areato costituito da "igloo" in materiale plastico h 35 cm 6 Vespaio areato costituito da "igloo" in materiale plastico h 35 cm 4 glveo.latler Sp'39 em i ) 4 Alveolater sp.25 cm 4 Alveolater sp.25 cm 4 Pilastro in C.A. 50cm x 40cm
7 Magrone sp. 10 cm 7 Magrone sp. 10 cm 5 Doppia lastra di cartongesso + tinteggiatura 5 Rete in fibra di vetro 5 Isolamento a cappotto in polistirene EPS sp. 16 cm (14+2) 5 Intercapedine sp. 8 cm
6 Intonaco + tinteggiatura 6 Isolamento a cappotto in polistirene EPS sp. 16 cm (14+2)
*  Esterno in intonaco aggrappante RXM1/M2
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1 Pavimentazione in gres sp. 1,5 cm + 0,5 cm collante 1 Pavimentazione Rer esterni in Ia.stre di Gres int. ) Hi S est 55 DDEDDEE SSEE 55%< B EEDD O e
2 Massetto comune con maglia elettrosaldata @2 mm sp. 5 cm 2 Massetlto armato in cls con maglia elettrosaldata @6 mm 20x20 sp. 11 cm palestra NN < DDDDDDD < o o o ‘ Oooopooon ‘ 8 ;
3 Pannello radiante bugnato in eps - riscaldamento a pavimento sp. 5 cm 3 Cappain cls armata sp. 6 cm ¢ S ) A oooooooooooy g
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Provincia di Venezia ~ /_\ o /_\ o /_\ o /_\ < 1 Intonaco + tinteggiatura 57 ) ;;:;ZEZ " moﬁgt?rI:nL;rZstruso tio Styroddr sp. 8 cm 5 Isolamento a cappotto in polistirene EPS sp. 16 cm (14+2) 5 Isolamento a cappotto in polistirene EPS sp. 16 cm (14+2) senza intonachino colorato
2 Alveolater sp. 8 cm p po Sty p. . 6 Laterizio / legno mineralizzato sp. 5 cm 6 Rivestimento di facciata in HPL sp. 8 mm tipo Trespa Meteon Satin e sottostruttura metallica tipo TS700
N 3 Alveolater sp.20 cm ) - 3 Alveolater sp.20 cm 7 Frangisole in WPC dim. 85x85 mm
- 4  Pilastro in C.A. 50cm x 40cm 1 Is.olamer.wto a cappotto in polistirene EPS sp. 16 cm (14+2) 4 Pilastro in C.A. 50cm x 40cm 8 Serramento - vetrata continua in alluminio taglio termico costituita da montanti e traversi e profili isolati
5 Intercapedine sp. 8 cm 2 Pilastro in C.A. 25cm x 25cm
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1 Pannello sandwich in doppia lamiera in acciaio zincato spessore 5/10+6/10 - sp. 12 cm - trasmittanza 0,18 ( U = W/m2K) 1 Doppia membrana bituminosa autoprotettiva sp. 4+4 mm | | @ RRR
2 Arcarecci in legno sezione 16x20cm 2 Cappa rasante in cls classe 25/30 sp. 4/6 cm - con pendenza 0,25 % RRR
3 Trave lamellare bifalda ad intradosso dritto sezione 24x84-168 cm 3 Isolamento pannelli in polistirene EPS sp. 16 cm tipo New Rexpol | | L3003
4 Controsoffitto fonoassorbente in pannelli rigidi anti palla in lana di legno mineralizzata dim. 60x240 cm sp. 25 mm 4 Barriera a vapore guaina bituminosa sp. 4 mm ' ]
5 Solaio sp. 20/24 cm | | s
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© — e s — s — 1 Intonaco + tinteggiatura
2 30 22 0.8 2 Pannello in ERACLIT sp. 4 cm
. 32 23 3 Pilastro in C.A. 25cm x 25cm
@ 55 4 Isolamento in polistirene EPS sp. 13 cm 1 It + tinteqaiat 1 Int + tinteqaiat
._ . - . Q 5 laterizio doppio UNI sp. 12 cm ntonaco + tinteggiatura ntonaco + tinteggiatura
File: Esecutivo_palestra_Gaggio.DWG Scala: 1:10 SN l ° 6 Laterizio forato sp. 8 cm 2 Laterizio UNI forato sp. 8 cm 2 Laterizio UNI forato sp. 12cm
7 7 . :
D % | 1 Intonaco + tinteggiatura htonaco + tinteggiatura
N ‘ 2 Alveolater sp. 30 cm
ARGOMENTO: PROGETTISTI " +300 3 Pluviale interno muratura in PVC @100 mm
/ . 4 Sottostruttura portante in alluminio tipo TS700 costituita da staffe e profili verticali
ARCH ITETTONICO Ing' Francesco Z| Arch. Nicola BARBIERO a"T"ea"L" fissata meccanicamente alla muratura mediante idonei tasselli
. §jbl-'ﬁﬁ§f§;f§:-4"g L Er‘m S 5 Frangisole in WPC tipo Tecnodeck dim. 85X85 mm
4 PLANY _ DELLA PHFVMCINDLVENEZIA con profilo strutturale interno in acciaio
ﬂ{ﬂﬂ'@ 3 S?}é\ g f3. _uicoLa 6 Pannello in HPL tipo Trespa Meteon Satin sp. 8 mm fissaggio a vista
/ \ 1179, /g BARBIERD con rivetti in alluminio verniciati a tina del pannello
¢ "LABORATORI/ 2 | ancumerre ."‘I, g W32 1 Doppia membrana bituminosa autoprotettiva sp. 4+4 mm 7 Intonaco aggrappante RXM1/M2 + tinteggiatura colore nero
?l T e 2 Cappa rasante in cls classe 25/30 sp. 4/6 cm - con pendenza 0,25 %
Rev: 00 Ihg. Piero Rigo - P.i. Francesco Baldan - T.i.e.e. Alessandro Bettin 3 Barriera a vapore guaina bituminosa sp. 4 mm
Data: Dicembre 2020 dott. arch. Piero Bigatello 4 Solaio predalles sp. 25 cm ABACO DEI SOLAI Scala 1:10 ABACO DELLE MURATURE Scala 1:10
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