
int. corridoio 

 PARETE INTERNA

Intonaco + tinteggiatura
5 Doppia lastra di cartongesso + tinteggiatura
4 Alveolater sp.30 cm
3 Pilastro in C.A. 25cm x 40 cm 

Intonaco + tinteggiatura

51

1

4 Alveolater sp.25 cm
3 Pilastro in C.A. 25cm x 25cm 
2 Rete in fibra di vetro

Intonaco + tinteggiatura1

6
5 Rete in fibra di vetro

MR  1 PARETEMR  2

est.

Isolamento a cappotto in polistirene EPS sp. 16 cm (14+2)
4 Alveolater sp.25 cm
3 Pilastro in C.A. 25cm x 25cm 
2 Rete in fibra di vetro

Intonaco + tinteggiatura1

5

PARETE  ESTERNAMR  3
- corridoio / spogliatoi -

- prospetto nord / sud -

MR  6
- cornice muratura ovest-

PARETE ESTERNA

 PARETE ESTERNA

4 Pilastro in C.A. 50cm x 40cm 
3 Alveolater sp.20 cm
2 Alveolater sp. 8 cm

Intonaco + tinteggiatura1

MR  4
- palestra / corridoio -

4

3

palestra spogliatoi

1
3

6

spogliatoicorridoio 

PARETE INTERNAMR  7
- palestra/depositi -

int.
1

4

palestra

2
3 5

- prospetto est -

int.
1

palestra
est.

4

3

2

5 3

6

Isolamento a cappotto in polistirene EPS sp. 16 cm (14+2)6
5 Intercapedine sp. 8 cm

Pilastro in C.A. 25cm x 25cm 
3
2
1

1 12

3

est.est.

int.

1

palestra

42

3

int.
depositi

1

4 Pilastro in C.A. 50cm x 40cm 
3 Alveolater sp.20 cm
2 Pannello in polistirene estruso tipo Styrodur sp. 8 cm.

Intonaco + tinteggiatura1

40 2

8 20

2

52

est.

Isolamento a cappotto in polistirene EPS sp. 16 cm (14+2)
4 Alveolater sp.30 cm
3 Pilastro in C.A. 25cm x 25cm 
2 Rete in fibra di vetro

Intonaco + tinteggiatura1

5

PARETE  ESTERNAMR  8
- prospetto nord / sud -

int.
1

4

palestra

3 5

livello + 7 ml

6

Laterizio / legno mineralizzato sp. 5 cm 6

2 Rete in fibra di vetro

2

Alveolater sp.25 cm

Isolamento a cappotto in polistirene EPS sp. 16 cm (14+2)

 PARETE ESTERNA

4 Pilastro in C.A. 50cm x 40cm 
3 Alveolater sp.20 cm
2 Alveolater sp. 8 cm

Intonaco + tinteggiatura1

MR  5
- prospetto est  - spalliere svedesi -

int.
1

palestra
est.

4

3

2

5 3

6

Isolamento a cappotto in polistirene EPS sp. 16 cm (14+2)6
5 Intercapedine sp. 8 cm

Alveolater sp.25 cm7

7

16 25 16

57

1

est.

4

3

2

5

23

2
8

40
14

2
42

2
20

8
20

58

85

11
0

12
0

10

int.

 PARETE ESTERNA  CON RIVESTIMENTO IN HPL - TRESPA
- prospetto ovest -

MR  9

4 Pilastro in C.A. 50cm x 40cm 
3 Alveolater sp.20 cm
2 Alveolater sp. 8 cm

Intonaco + tinteggiatura1

Isolamento a cappotto in polistirene EPS sp. 16 cm (14+2) senza intonachino colorato
6
5

1

Rivestimento di facciata in HPL sp. 8 mm tipo Trespa Meteon Satin e sottostruttura metallica tipo TS700

7

6

7 Frangisole in WPC dim. 85x85 mm

8
9

7
12

66

8

8 Serramento - vetrata continua in alluminio taglio termico costituita da  montanti e traversi e profili isolati

3 3

20

3

82

5

1

est.int.
depositi

 PARETE ESTERNA DEPOSITI

4 Sottostruttura portante in alluminio tipo TS700 costituita da staffe e profili verticali 
3 Pluviale interno muratura in PVC Ø100 mm
2 Alveolater sp. 30 cm

Intonaco + tinteggiatura1

MR 10
- prospetto ovest  - 

Pannello in HPL tipo Trespa Meteon Satin sp. 8 mm  fissaggio a vista 6

Frangisole in WPC tipo Tecnodeck dim. 85X85 mm 5

SEZIONE VERTICALE

2 3 4

a "T" e a "L"  fissata meccanicamente alla muratura mediante idonei tasselli

6

con rivetti in alluminio verniciati a tina del pannello

con profilo strutturale interno in acciaio

2 30 10
42

2 25 2
29/30

2 25 14 2
43

2 20 8 20 14 2
66

2 20 8 20 16
66

1625223

2

2 30 16

48

2 30 22 0.8
32

2 30 2 13 8

34 21

23
55

55

MR 11  PARETE ESTERNA DEPOSITI

- spogliatoio / locale tecnico  - 
SEZIONE VERTICALE

Laterizio forato sp. 8 cm 

4 Isolamento in polistirene EPS sp. 13 cm 
3 Pilastro in C.A. 25cm x 25cm 
2 Pannello in ERACLIT sp. 4 cm 

Intonaco + tinteggiatura1

6
5 laterizio doppio UNI sp. 12 cm 

1
3

4

7

spogliatoilocale

2 13 2
37

tecnico

8

5

2

MR 12 MR 13

12

6

Intonaco + tinteggiatura7
2 Laterizio UNI forato sp. 12cm

Intonaco + tinteggiatura1

PARETE INTERNA
- spogliatoio / spogliatoio -

spogliatoiospogliatoio

1° squadra    2° squadra

1.51.5 12
15

2 Laterizio UNI forato sp. 8 cm
Intonaco + tinteggiatura1

PARETE INTERNA
- WC 1 / WC 2 -

WC 2WC 1

11 8
10

1

2

1

2

1 1

7

Intonaco aggrappante RXM1/M2 + tinteggiatura colore nero7

2

2

2

5

4

INTERNA / ESTERNA

- locale tecnico / esterno -

esterno*locale 
tecnico 

Esterno in intonaco aggrappante RXM1/M2*

1

2
4

5

6

7

SOLAIO PALESTRAS      1

4
Cappa in cls sp. 6 cm 

3
Isolante termico in poliuretano espanso sp. 5 cm

2 Massetto sabbia e cemento sp. 7cm
Pavimentazione sportiva in legno sp. 5 cm 1

5
Vespaio areato costituito da "igloo" in materiale plastico h 35 cm
Magrone sp. 10 cm 

6

5
7

5
6

35
10

68

2

2

+23 +23

Cappa in cls armata sp. 6 cm 

7

6

Pavimentazione in gres sp. 1,5 cm  + 0,5 cm collante
Massetto comune per sottofondi pavimenti armato con reteelettrosaldata Ø6 mm 20x20 sp. 10 cm

10

1

4
5

SOLAIO PALESTRA - DEPOSITI OVESTS      2

4
3

Isolante termico in poliestere sp. 5 cm

2
1

5
Vespaio areato costituito da "igloo" in materiale plastico h 35 cm
Magrone sp. 10 cm 

6

5
6

35
10

68

3

7

Foglio in polietilene 

3

7

Foglio in polietilene 

SOLAIO SPOGLIATOIS      3

4
3
2 Massetto comune con maglia elettrosaldata Ø2 mm sp. 5 cm

Pavimentazione in gres sp. 1,5 cm  + 0,5 cm collante1

5

5
15

5
6

20
10

68

2

Pannello radiante bugnato in eps - riscaldamento a pavimento sp. 5 cm

2
3

8

9

1

7

- ali nord / sud -

1

3

SOLAI PORTICI ESTERNIS      4

3
2
1

4 Vespaio areato costituito da "igloo" in materiale plastico h 35 cm
Magrone sp. 10 cm 5

6
35

10

66

Cappa in cls armata sp. 6 cm 

5

4

Pavimentazione per esterni in lastre di Gres
Massetto armato in cls con maglia elettrosaldata Ø6 mm 20x20 sp. 11 cm

13
2

2

+23 +21

6

5

Massetto allegerito tipo ISOCAL sp. 15 cm 
Isolante termico in poliestere sp. 5 cm

7
Vespaio areato costituito da "igloo" in materiale plastico h 20 cm
Magrone sp. 10 cm 

8
Cappa in cls armata sp. 6 cm 

6

5

9

4

Foglio in polietilene 

5
5

20

30

3

Doppia membrana bituminosa autoprotettiva sp. 4+4 mm1
2 Cappa rasante in cls classe 25/30 sp. 4/6 cm - con pendenza 0,25 %

Barriera a vapore guaina bituminosa sp. 4 mm
4 Solaio predalles sp. 25 cm

1

4

COPERTURA DEPOSITI OVESTS      7

+300

2 3

COPERTURA PALESTRAS      5

3
2
1

4 Controsoffitto fonoassorbente in pannelli rigidi anti palla in lana di legno mineralizzata dim. 60x240 cm sp. 25 mm
Trave lamellare bifalda ad intradosso dritto sezione 24x84-168 cm

Pannello sandwich in doppia lamiera in acciaio zincato spessore 5/10+6/10 - sp. 12 cm - trasmittanza 0,18 ( U = W/m2K ) 
Arcarecci in legno sezione 16x20cm

20

36

12
4

1

2

3

2.
5

3

1
2

4

5

6

4
3
2 Cappa rasante in cls classe 25/30 sp. 4/6 cm - con pendenza 0,25 %

Doppia membrana bituminosa autoprotettiva sp. 4+4 mm1

5

Isolamento pannelli in polistirene EPS sp. 16 cm tipo New Rexpol
Barriera a vapore guaina bituminosa sp. 4 mm
Solaio sp. 20/24 cm 
Intonaco + tinteggiatura6

S      6 COPERTURA SPOGLIATOI

16
25

2

48

5

+770

+310

4
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ABACO MURATURE E SOLAI
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