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PIANTA PALCO
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SEZIONE A-A
Parapetto tipo A
scatolare per incasso

cavo elettrico
scala 1:20

250 cm
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Dimensione variabile (vedi dim. modulo)

200 4 200

scala 1:50

TIPO A- PARAPETTO CON CORRIMANO
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Dimensione variabile (vedi dim. modulo)

200 4 200

scala 1:200 TIPOLOGIA A
‘ ‘ parapetto con corrimano led

0 2 4 6 10m / TIPOLOGIA B
parapetto semplice
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PARAPETTO SEMPLICE
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piatto in acciaio zincato 80x18 mm
S.365 verniciato RAL 7013

+

supporto corrimano in acciaio zincato
diam interno @ 60 diam esterno @ 65
S.365 verniciato RAL 7013

1.8

5.8

corrimano in acciaio zincato @ 60
S.355 verniciato RAL 7013

con illuminazione led incassata (cfr. tavola sdp 14.)
fissato al supporto con viti in acciaio a testa svasata

vite in acciaio @ 6 con testa svasata
per bloccaggio rotazione corrimano
classe 8.8

braccio in acciaio zincato @ 25
per aggancio supporto corrimano
S.365 verniciato RAL 7013

foro per passaggio cavo elettrico @ 15
(cavo inserito nello scatolare)

scatolare a sezione rettangolare in acciaio zincato
dim 50x60 mm_per passaggio cavo elettrico

cavo elettrico

32.1

98.2
100

94.2

vite in acciaio @ 12
con doppio dado esagonale a testa tonda
classe 8.8

32.1

foro per passaggio cavo elettrico @ 15
(cavo inserito nello scatolare)

piatto 200x60 mm sp. 30 mm

con barre per c.a. ad aderenza migliorata @12 h:15cm

posizionati nella tasca riempita
vedi DETT. Barre ancoraggio

tasca riempita

con malta espansiva
a ritiro compensato
25x25 cm h 27 cm
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PARAPETTO RAMPA SCALA

scala 1:50

0 50 100 150 250 cm
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DETTAGLIO A - scatolare per incasso cavo elett.
Parapetto tipo A

5 10 15 25cm

piatto in acciaio zincato 80x18 mm
S.355 verniciato RAL 7013
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R e N.B. Lo schema di posa dei tondini deve seguire lo schema di posa riportato.
SCHEMA DI POSA TONDIN] Sono ammesse variazioni specifiche (in funzione del passo del modulo ) garantendo

scala 19 comunque una distanza massima tra i tondini di 9,5cm.
@) Tondino @ 14

corrimano in acciaio zincato @ 60 (O-C) )
S.355 verniciato RAL 7013 )
con illuminazione led incassata (cfr. tavola sdp 14.) \;/

fissato al supporto con viti in acciaio a testa svasata

braccio in acciaio zincato @ 25
per aggancio supporto corrimano
S.3565 verniciato RAL 7013

tondini a sezione variabile
zincato a caldo.
verniciati Ral 7013

montante verticale 80x18 mm
in acciaio zincato S355

verniciato a polveri RAL 7013

piatto in ferro zincato 80x18 mm

91.4

100

89.5

piatto 200x60 mm sp. 30 mm

con barre per c.a. ad aderenza migliorata @12 h:15cm
posizionati nella tasca riempita

vedi DETT. Barre ancoraggio

tasca riempita

con malta espansiva
a ritiro compensato
25x25 cm h 27 cm
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a ritiro compensato

SEZIONE C-C SEZIONE D-D

SEZIONE E-E

SEZIONE B-B EFIﬂ]

Parapetto tipo A

aggancio corrimano-parapettad |
scala 1:20

Parapetto tipo A Parapetto tipo B

63 1

Parapetto tipo b

200

+
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Dimensione variabile (vedi dim. modulo)

PARAPETTO TIPO A
scala 1:20 O m

0 50 100 150 250 cm
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Dimensione variabile (vedi dim. modulo)
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PARAPETTO TIPO B

150 250 cm
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DETTAGLIO C
Parapetto tipo A

10 15 25 cm

+

supporto corrimano in acciaio zingato
diam interno @ 60 diam esterno @ 65
H S.355 verniciato RAL 7013
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PROSPETTO e PIANTA

corrimano in acciaio inox @ 63
con illuminazione led incassata (cfr. tavola sdp 14.)
fissato con viti in acciaio inox a testa svasata

I e

10.1 5 5.1

PROSPETTO e PIANTA

+

piatto in acciaio zincato 80x18 mm

+

! S.355 verniciato RAL 7013
staffa 120x50 mm Cob
H in acciaio zincato sp 8/20 mm

ancorata a parapetto

supporto corrimano in acciaio zincato
diam interno @ 60 diam esterno @ 65
| S.355 verniciato RAL 7013

+

5.8

corrimano in acciaio zincato @ 60
S.3565 verniciato RAL 7013

con illuminazione led incassata (cfr. tavola sdp 14.)
fissato al supporto con viti in acciaio a testa svasata

vite in acciaio @ 6 con testa svasata
per bloccaggio rotazione corrimano
classe 8.8

braccio in acciaio zincato @ 25
per aggancio supporto corrimano
' S.355 verniciato RAL 7013

vite in acciaio @ 12
con testa svasata e dado esagonale
classe 8.8

montante verticale 80x18 mm
in acciaio zincato S355
H verniciato a polveri RAL 7013

2727 27 2

piatto 200x60 mm sp. 30 mm

con barre per c.a. ad aderenza migliorata @12 h:15cm
\ posizionati nella tasca riempita

vedi DETT. Barre ancoraggio

tasca riempita

con malta espansiva
a ritiro compensato
25x25 cm h 27 cm

+ + +

-

DETTAGLIO B - Aggancio corrimano-parapetto

Parapetto tipo A

scala 1:5

0 5 10 15 25cm

piatto in acciaio zincato 80x18 mm
S.365 verniciato RAL 7013

montante verticale 80x18 mm
in acciaio zincato S355
verniciato a polveri RAL 7013

|
|
|
15 125

-+

-+

+

piatto 200x60 mm sp. 30 mm

con barre per c.a. ad aderenza migliorata @12 h:15cm
posizionati nella tasca riempita

vedi DETT. Barre ancoraggio

| tasca riempita

con malta espansiva
a ritiro compensato
25x25 cm h 27 cm
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DETTAGLIO D

+

Parapetto tipo B

scala 1:5

0 5 10 15 25 cm

corrimano in acciaio zincato @ 60

S.355 verniciato RAL 7013

con illuminazione led incassata (cfr. tavola sdp 14.)
fissato al supporto con viti in acciaio a testa svasata

supporto corrimano in acciaio zincato
diam interno @ 60 diam esterno ¢ 65
S.365 verniciato RAL 7013
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DETTAGLIO PIATTO

piatto 200x60 mm sp. 30 mm

27

montante verticale 80x18 mm
in acciaio zincato S355

20

12
25

6.3

verniciato a polveri RAL 7013

15

- 1
,,,,,,,,,,,,,, scatolare a sezione rettangolare staffa 120x50 mm
. b ' __ __ ! inacciaio zincato dim 50x60 mm in acciaio zincato sp 8/20 mm
NSNS N per passaggio cavo elettrico saldata al piatto di ispessimento
| [ |
| [ |
T T 7T ' ! H ! vite in acciaio @ 12
! con testa svasata e dado esagonale
| |
|
|
I ' : i 083408
| ) | braccio in acciaio zincato @ 25
PO OIS oL per aggancio supporto corrimano
2 ~ ! | O | S.355 verniciato RAL 7013
] S [ U B ) -
it U S
ks WL ! ! AJ:N
3 e o | @
IS »
vite in acciaio @ 6 con testa svasata .
per bloccaggio rotazione corrimano + teet +
classe 8.8 (lato inferiore supporto ) /7 26 48
I 4 +
supporto corrimano in acciaio zincato 12 H
diam interno @ 60 diam esterno @ 65
S.365 verniciato RAL 7013 —_ - - - - _J
PIANTA SEZIONE TRASVERSALE STAFFA
DETTAGLIO supporto corrimano
Parapetto tipo A
scala 1:5 B o B
80 mm
ICV) @
| T | | 7
18 mm | : :
-\ | | |
) 5 | | e
montante verticale 80x18 mm + | \ \
in acciaio zincato S355 | | © | |
verniciato a polveri RAL 7013 [ o e+
| | |
| | |
piatto 200x60 mm sp. 30 mm : © : : ©
con barre per c.a. ad aderenza migliorata @12 h:15cm N ! N
posizionati nella tasca riempita fQ% S I
vedi DETT. Barre ancoraggio : = +—tgt—+
interasse ! 182418
| | |
’ 6

60 mm
200 mm

150 mm

]

PRESCRIZIONI MATERIALI

|STRUTTURE GETTATE IN OPERA|

MAGRONE di sottofondazione: classe di resistenza C10/15 (Rek 15 Mpa)
spessore minimo 10 cm

|CEMENTO ARM ATOI CLS a prestazione garantita: UNI EN 206-1; UNI 11104
Massima dimensione inerte: 20 mm
Classe di consistenza: S4

- SUOLE DI FONDAZIONE: classe di resistenza: C25/30 (Rck 30 MPa)
classe di esposizione: XC2

- SETTI IN C.A. PERIMETRALI: classe di resistenza: C32/40 (Rck 40 MPa)
classe di esposizione: XS1

- SETTI IN C.A. INTERNI: classe di resistenza: C25/30 (Rek 30 MPa)
classe di esposizione: XC2

- SOLETTE E SOLAI: classe di resistenza: C32/40 (Rek 40 MPa)
classe di esposizione: XS1

- TRAVI classe di resistenza: C32/40 (Rck 40 MPa)
classe di esposizione: XS1

[PIEGATURA FERR]]

pFe <16 —> Dm=4gp
oFe>16 — Dm=>7o

[COPRIFERRO NETTO E INTERFERROQ)

- Suole di fondazione: 4,0cm Interferro minimo (ammesso raggruppare 2 ferri)
- Muri: 40cm i

i
- Solette: 4,0cm “
H iz25mmzg

oFe <16 —> Dm=24p
oFe=216 — Dmz270

[SOVRAPPOSIZIONI MINIME BARRE (SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO)|

- Tondini: 500
- Reti elettrosaldate: 2 maglie
LEGATURE:

- Le armature delle due facciate delle pareti verticali vanno collegate con 9 @ 8 a mq

ACCIAIO PER C.A.

- B450C conforme al D.M. 14.01.2018

|STRUTTURE IN ACCIAIO|

- Acciaio S 355 (Fe510) zincato a caldo

- Bulloni e viti: classe 8.8

- Cordoni di saldatura di Il classe sezione in gola: 8 mm

CARICHI D'ESERCIZIO

[CARICHI ALLO S.L.E. SUI SOLAI (compreso peso proprio)|
CARICO PERMANENTE = 790 daN/mq
CARICO VARIABILE = 500 daN/mq

|CARICHI ALLO S.L.E. SULLA TRAVE PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA REP|
SOVRACCARICO PERMANENTE = 2.544 daN/m

CARICO VARIABILE = 1.610 daN/m

PESO PROPRIO = 500 daN/m

NOTE GENERALI

- Ogni variazione al progetto esecutivo dovra essere concordata ed approvata dalla direziona lavori.

DETTAGLIO BARRE ANCORAGGIO

0 5 10 15 2bcm

- Misure e quote altimetriche si intendono al finito e dovranno essere preventivamente verificate in cantiere dalla ditta esecutrice.
- La quota altimetrica 0,00 di riferimento & riferita allo spigolo Nord-Ovest della base del monumento posto in Piazza SME.

NOTE SU FORNITURE E LAVORAZIONI

- Tutto deve essere eseguito nel scrupoloso rispetto delle regole del buon costruire e delle relative norme

che regolano le singole lavorazioni.

- Materiali e forniture, previa campionatura e ante messa in opera, dovranno essere sottoposti alla DL per accettazione.

REGIONE VENETO - CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Piazza Santo Papa Giovanni Paolo Il n. 1,30013 Ca' Savio (VE)
Lavori Pubblici e Manutenzione

Via della Fonte 76, 30013 Ca' Ballarin - Cavallino-Treporti VE

Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Elvio Tuis

C.U.P.: FO4E15000560006

PROGETTO ESECUTIVO o

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DELLE AREE
DEL CENTRO STORICO DI CAVALLINO

Progettisti:

arch. Luca Valeri
arch. Simone Zoia

via Fausta 403/B/7

30013 - Cavallino Treporti (VE)
e-mail: info@valerizoia.it

tel. +39 041 5370277

fax. +39 041 5379812
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arch. Paolo Dotto piva / cf. 03742160272
arch Valentina Muti

BiEffe ingegneria via Fausta 403/7/14

. . 30013-Cavallino-Treporti (Ve)

lng' Bruno Lazzarini email: ingegnerialazzarini@gmail.com
tel. +39 041 5370596

p.iva 03670480270

Via Antiche Mura, 3B int 10- 30016 Jesolo (VE)
SMART PROGETT' email: info@smartprogetti.com
per.ind. Federico Cicutto tel. +39 0421 1886000

fax. +39 0421 1886001
p.iva 04364060279

Piazza Martiri della liberta, 2
Ing. Angela Grosso 30090 - MEOLO (V)

Cod. Fisc. GRSNGL79D54F770E
Partita IVA 03663300279

Viale della Liberta 64
Greeane ) . 30027 - San Dona di Piave (VE)
dott.sa Valentina Camillo Partita IVA 04166370272

SDP STATO DI PROGETTO

1 O E DETTAGLI ESECUTIVI

PARAPETTI PALCO

Scala di rappresentazione: 1:50 / 1:20 / 1:5

Comune censuario: Foglio/i: Mappale/i:
Cavallino-Treporti 5-19-22 vd. SDF_01
Codice cliente: Ente: Fase: Rev: PB: Data elab.: Redattore: Responsabile:
246-laz Comune C 1 1115 16/05/2019 P.Dotto SZoia
Comune C 2 1115 28/06/2019 P.Dotto S.Zoia
Comune C 3 1115 0170872019 P.Dotto S.Zoia

rag. soc. studio lands architetti associati

di luca valeri e simone zoia

via fausta 403/b int 7 30013 cavallino-treporti (ve)
tel 041 637 02 77 fax 041 537 98 121

piva: 03742160272
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