Cordonata stradale

tipo aiuola A6 "Favaro 1"

dim. 12/15 x 25 cm lungh. 100 cm
colore: grigio

basetta di fondazione
in cls magro

sottofondo in misto
granulare stabilizzato
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DETTAGLIO STR. 1

scala 1:10

fuga con malta premiscelata
tipo "Mapestone PFS 2" o similare
sp. fuga 3 mm

02 03

I
0 01

0,5 m

Cordonata stradale
tipo aiuola A6 "Favaro 1"

dim. 12/15 x 25 cm lungh. 100 cm

colore: grigio

basetta di fondazione
in cls magro

sottofondo in misto
granulare stabilizzato
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Cunetta "alla francesce
dim. 40 x 10 cm lungh. 50 cm
colore: grigio

basetta di fondazione
in cls magro

50

Cunetta "alla francesce

dim. 40 x 10 cm lungh. 50 cm

colore: grigio

basetta di fondazione
in cls magro

sottofondo in misto
granulare stabilizzato
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DETTAGLIO STR. 2

scala 1:10

lastra in pietra tipo " Archite"

spessore 4 cm
lungh. variabile

largh. 20-30-40 posata a correre

malta di allettamento
tipo "Mapestone TFB 60" o similare

spessore 5/6cm

soletta in cls armato

spessore 156 cm

piatto in acciaio zincato a caldo

alt 10 cm sp. 8 mm

con barre di fissaggio @8/ 100 cm
lungh barra 15 cm

rete elettrosaldata @ 8 20x20

S

misto granulare stabilizzato
spessore 10/156 cm

sottofondo in

S e s

rilevato esistente
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DETTAGLIO PIAZ. 1

scala 1:10

caditoia a fessura lineare tipo a "L"
in acciaio inox

largh. fessura 1,6 cm

dim 10 x 100 cm
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lastra in pietra tipo " Archite"

canala scolo acque meteoriche

tipo " Aco Multiline V100 " o similare
altezza 20 cm

dim 13 x 100 cm

spessore 4 cm
lungh. variabile

largh. 20-30-40 posata a correre

malta di allettamento

tipo "Mapestone TFB 60" o similare

spessore 5/6cm

getto di fissaggio
canala di scolo
in cls magro

distanziatore getto cls
in lastra di polistirolo a perdere
spessore 2 cm

S

soletta in cls armato
spessore 16 cm

rete elettrosaldata @ 8 20x20

misto granulare stabilizzato

sottofondo in

spessore 10/15 cm
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rilevato esistente
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DETTAGLIO PIAZ. 4

scala 1:10
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fuga con malta premiscelata
tipo "Mapestone PFS 2" o similare
] sp. fuga 3 mm
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lastra in pietra tipo " Archite"
spessore 4 cm

lungh. variabile

largh. 20-30-40 posata a correre

malta di allettamento
tipo "Mapestone TFB 60" o similare
spessore 5/6cm

piatto in acciaio zincato a caldo

alt 10 cm sp. 8 mm

con barre di fissaggio @8/ 100 cm
| lungh barra 15 cm

terreno vegetale
. sp. 20 cm

soletta in cls armato
spessore 16 cm

rete elettrosaldata @ 8 20x20

sottofondo in
misto granulare stabilizzato
spessore 10/156 cm

rilevato esistente
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DETTAGLIO PIAZ. 2

scala 1:10

caditoia a fessura lineare in acciaio zincato
elemento d'ispezione a riempimento

tipo " Aco Multiline" o similare
largh. fessura 1,6 cm
dim 10 x 50 cm

canala scolo acque meteoriche

tipo " Aco Multiline V100 " o similare

altezza 20 cm
dim 13 x50 cm

distanziatore getto cls
in lastra di polistirolo a perdere
jspessore 2 cm

in cls magro

getto di fissaggio canala di scolo
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02 03

lastra in pietra tipo " Archite"
spessore 4 cm

lungh. variabile

largh. 20-30-40 posata a correre

malta di allettamento
tipo "Mapestone TFB 60" o similare
spessore 5/6cm

soletta in cls armato
spessore 15 cm

rete elettrosaldata @ 8 20x20

sottofondo in
misto granulare stabilizzato
spessore 10/156 cm

rilevato esistente
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DETTAGLIO STR. 3

scala 1:10

0 01

piatto in acciaio zincato a caldo

alt 20 cm sp. 8 mm

con barre di fissaggio @ 8/ 100 cm
lungh barra 15 cm
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basetta di fondazione
in cls magro in corrispondenza |
supporto barre di fissaggio

terreno vegetale
sp. variabile

fondo esistente
spessore variabile
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DETTAGLIO PIAZ. 5

scala 1:10
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DETTAGLIO STR. 4

scala 1:10 0 01

Cordonata stradale

tipo aiuola A6 "Favaro 1"

dim. 8 x 25 cm lungh. 100 cm
colore: grigio

basetta di fondazione
in cls magro

sottofondo in misto
granulare stabilizzato
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Terreno vegetale
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piatto in acciaio zincato a caldo
alt 10 cm sp. 8 mm

con barre di fissaggio @ 8/ 100 cm

lungh barra 15 cm
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DETTAGLIO PIATTO IN ACCIAIO

scala 1:10
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0,5 m

40

Isola di traffico

tipo "Favaro 1"

dim. 13/30 x 40 lungh. 33 cm
colore: grigio

basetta di fondazione
in cls magro

sottofondo in misto
granulare stabilizzato
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DETTAGLIO STR. 5

scala 1:10

NOTE GENERALI

I I
I
0,5 m

02 03

[
0 01

- Ogni variazione al progetto esecutivo dovra essere concordata ed approvata dalla direziona lavori.
- Misure e quote altimetriche si intendono al finito e dovranno essere preventivamente verificate in cantiere dalla ditta esecutrice.
- La quota altimetrica 0,00 di riferimento & riferita allo spigolo Nord-Ovest della base del monumento posto in Piazza SME.

NOTE SU FORNITURE E LAVORAZIONI

- Tutto deve essere eseguito nel scrupoloso rispetto delle regole del buon costruire e delle relative norme

che regolano le singole lavorazioni.

- Materiali e forniture, previa campionatura e ante messa in opera, dovranno essere sottoposti alla DL per accettazione.
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