
cordoni in cls 
dimensioni 8x25 cm

basetta di fondazione 
in cls magro

geotessile - tessuto non tessuto (TNT) 
240gr/m²

soletta in cls armato Rck > = 25 N/mm²
spessore 10/12 cm

sottofondo in misto granulare stabilizzato 
spessore 10/12 cm

rilevato esistente

finitura superficiale in ghiaino lavato
tipo Semina di pietra ( o similare ) 

granulometria 0-25 mm
spessore 4/5 cm

rete elettrosaldata Ø 8 20x20 

basetta di fondazione 
in cls magro

cordonata stradale in cls 
dimensioni 12x15x25 cm

fondo esistente
spessore variabile

rete elettrosaldata Ø 8 20x20 

soletta in cls armato Rck > = 25 N/mm²
spessore 10/12 cm

rilevato esistente

finitura superficiale in ghiaino lavato
tipo Semina di pietra ( o similare ) 

granulometria 0-25 mm
spessore 4/5 cm

sottofondo in misto granulare stabilizzato 
spessore 8/10 cm

asfalto 
esistente / di progetto

segnaletica orizzontale

rilevato esistente

strato di collegamento ( binder in esistente )
spessore 7 cm

coloratura superficiale dell'asfalto 
con vernice cartarifrangente antiskid

colore rosso

strato d'usura tipo "D" (conglomerato bituminoso)
spessore 3 cm

finitura superficiale della fondazione stradale esistente
spessore variabile

basetta di fondazione 
in cls magro

cordoni in cls 
dimensioni 8x25 cm

geotessile - tessuto non tessuto (TNT) 
240gr/m²

strato di binder chiuso "tipo B"
granolometria 0-15 mm

spessore 7 cm

terreno/sabbia

coloratura superficiale dell'asfalto 
con vernice cartarifrangente antiskid

colore rosso

finitura superficiale della fondazione stradale 
spessore 10/12 cm

fondazione stadale
spessore compresso  20/25 cm

rete elettrosaldata Ø 8 20x20 

sottofondo in misto granulare stabilizzato 
spessore 10/15 cm

rilevato esistente

soletta in cls armato  Rck > = 25 N/mm²
spessore 15 cm

lastra in pietra  tipo " Archite"
spessore 4 cm finitura variabile ( vedi dett. )

lungh. variabile
largh. 20-30-40 posata a correre

malta di allettamento tipo "Mapestone TFB 60" o similare
spessore 5/6cm

fuga con malta premiscelata tipo "Mapestone PFS 2" o similare
sp. fuga 3 mm

lastra in pietra  tipo " Archite"
spessore 2 cm finitura Sabbiata

lungh. variabile
largh. 20-30-40 posata a correre

fuga con malta premiscelata 
tipo "Mapestone PFS 2" o similare

sp. fuga 3 mm

malta di allettamento 
tipo "Mapestone TFB 60" o similare

spessore 5/6cm

solaio misto con lastre 
Predalles  e Trave REP

vedi dett. strutturali

soletta in cls armato
spessore 5 cm

vedi dett. strutturali

rilevato esistente

strato di collegamento ( binder esistente )
spessore variabile

strato d'usura tipo "D" (conglomerato bituminoso)
spessore 3/5 cm

finitura superficiale della fondazione stradale esistente
spessore variabile

rete elettrosaldata Ø 8 20x20 

soletta in cls armato Rck > = 25 N/mm²
spessore 10/12 cm

rilevato esistente

sottofondo in misto granulare stabilizzato 
spessore 5/8 cm
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finitura superficiale in ghiaino lavato
tipo Semina di pietra ( o similare ) 

granulometria 0-25 mm
spessore 4/5 cm
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strato di collegamento tipo "B"  ( binder  )
spessore 7/8 cm

strato d'usura tipo "D" (conglomerato bituminoso)
spessore 3/5 cm

rilevato esistente

 fondazione stradale 
spessore 20/25 cm

finitura superficiale della fondazione stradale 
spessore 8/10 cm
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lastra in pietra  tipo " Archite"
spessore 2 cm finitura Sabbiata

lungh. variabile
largh. 20-30-40 posata a correre

fuga con malta premiscelata 
tipo "Mapestone PFS 2" o similare

sp. fuga 3 mm

struttura verticale in cls armato
spessore variabile

vedi dett. strutturali

colla a doppia spalmatura 
tipo "Kerakoll Revolution" o similare

spessore 0,5 cm
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PARTICOLARE RIVESTIMENTO VERTICALE 
in lastre di pietra sp 2 cm
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strada carrabile - asfalto
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Asfalto con resinatura - pavimentazione tipo 5 Asfalto esistente con resinatura - pavimentazione tipo 6
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Viale della Libertà 64
30027 - San Donà di Piave (VE) 
Partita IVA  04166370272

Green2me
dott.sa Valentina Camillo

PROGETTO ESECUTIVO  D.lgs.50/2016

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DELLE AREE 
DEL CENTRO STORICO DI CAVALLINO

C.U.P.: F94E15000560006

NOTE GENERALI

- Ogni variazione al progetto esecutivo dovrà essere concordata ed approvata dalla direziona lavori.
- Misure e quote altimetriche si intendono al finito e dovranno essere preventivamente verificate in cantiere dalla ditta esecutrice.
- La quota altimetrica 0,00 di riferimento è riferita allo spigolo Nord-Ovest della base del monumento posto in Piazza SME.

NOTE SU FORNITURE E LAVORAZIONI

- Tutto deve essere eseguito nel scrupoloso rispetto delle regole del buon costruire e delle relative norme
  che regolano le singole lavorazioni.
- Materiali e forniture, previa campionatura e ante messa in opera, dovranno essere sottoposti alla DL per accettazione.

ghiaino lavato 
foto di esempio

Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Elvio Tuis
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