fuga con malta premiscelata tipo "Mapestone PFS 2" o similare

sp. fuga 3 mm

lastra in pietra tipo " Archite"
spessore 4 cm finitura variabile ( vedi dett.)

lungh. variabile

largh. 20-30-40 posata a correre

malta di allettamento tipo "Mapestone TFB 60" o similare

spessore 5/6cm

soletta in cls armato Rck > =25 N/mm?2

spessore 16 cm

rete elettrosaldata @ 8 20x20
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sottofondo in misto granulare stabilizzato

spessore 10/15 cm

rilevato esistente
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PAV. 1

fuga con malta premiscelata
tipo "Mapestone PFS 2" o similare

sp. fuga 3 mm

lastra in pietra tipo " Archite"
spessore 2 cm finitura Sabbiata

lungh. variabile

largh. 20-30-40 posata a correre

tipo "M

malta di allettamento
apestone TFB 60" o similare
spessore 5/6cm

soletta in cls armato
spessore 5 cm
vedi dett. strutturali

solaio misto con lastre
Predalles e Trave REP
vedi dett, strutturali

scala 1:20

PAV. 2

STRATIGRAFIE PAVIMENTAZIONI - PIETRA O————

2 4 6 Tm

strato d'usura tipo "D" (conglomerato bituminoso)

spessore 3/6 cm

strato di collegamento ( binder esistente )

spessore variabile

finitura superficiale della fondazione stradale esistente

spessore variabile

rilevato esistente

O T T T T T T T T T T T T T T T T T T TTTITTTTTTTTTT HHHHHH‘HH\H

P oo ooooooo oo ooooooo oo ooooooo 00 060 OOO oo OOOOOOO oo OOOOOO

Q400 000 O~ O o
o

Ooooooo oo ooooooo 00 060 OOO oo ooooooo oo oooooo'

) )

0 &% 0 2% Qo2 Qo8 O oo 0 &% o &% 0o 2% Qo2 O o2 0 O 0 &%
%00 0°% o 0°% 50 0” 0°%3Do- 0°% o 0°%500” 0°%3)o- 022430 0° %30 0° %o 0° %o 0°%3 Do o
0,0990 00,3590 0 0,8900 0 0,3090 0 62090 0 63990 06,3500 2 0J3800 9 0,8890 0 62090 0 06,3800 0 0,3800
OOOo o OOOo o OOOQ o OOOO o OOOo o OOOQ o OOOo o OOo o OOOO o OOOo o OOOo o oOOo 9

SUSUSUSHSHSHSISIASS
S USUOSOSSSUSOASE

SN

S USUS US U S U SUS VSIS IS TIS YIS TISS IS

@/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&

PAV.6

strato d'usura tipo "D" (conglomerato bituminoso)

spessore 3/5 cm

strato di collegamento tipo "B" ( binder )

spessore 7/8 cm

finitura superficiale della fondazione stradale

spessore 8/10 cm

fondazione stradale
spessore 20/25 cm

rilevato esistente
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STRATIGRAFIE PAVIMENTAZIONI - ASFALTO
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PAV. 7
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finitura superficiale in ghiaino lavato
tipo Semina di pietra ( o similare )
granulometria 0-25 mm

spessore 4/5 cm

soletta in cls armato Rck > =25 N/mm?2
spessore 10/12 cm

rete elettrosaldata @ 8 20x20

sottofondo in misto granulare stabilizzato
spessore 8/10 cm
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fondo esistente
spessore variabile

rilevato esistente

cordonata stradale in cls
dimensioni 12x15x25 cm

basetta di fondazione
in cls magro

asfalto
esistente / di progetto
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fuga con malta premiscelata
tipo "Mapestone PFS 2" o similare

sp. fuga 3 mm
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lastra in pietra tipo " Archite"
spessore 2 cm finitura Sabbiata

lungh. variabile

largh. 20-30-40 posata a correre
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tipo "Kerakoll Revolution" o similare

colla a doppia spalmatura |

spessore 0,6 cm
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struttura verticale in cls armato

spessore variabile
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finitura superficiale in ghiaino lavato
tipo Semina di pietra (o similare )
granulometria 0-25 mm

spessore 4/5 cm

soletta in cls armato Rck >= 25 N/mm?2
spessore 10/12 cm

rete elettrosaldata @ 8 20x20

sottofondo in misto granulare stabilizzato
spessore 10/12 cm
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geotessile - tessuto non tessuto (TNT)
240gr/m?

rilevato esistente

cordoni in cls
dimensioni 8x25 cm

basetta di fondazione |
in cls magro
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PARTICOLARE RIVESTIMENTO VERTICALE

in lastre di pietra sp 2 cm

scala 1:2000 0
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STRATIGRAFIE PAVIMENTAZIONI - GHIAINO LAVATO
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coloratura superficiale dell'asfalto
con vernice cartarifrangente antiskid
colore rosso

strato di binder chiuso "tipo B"
granolometria 0-15 mm
spessore 7 cm

finitura superficiale della fondazione stradale
spessore 10/12 cm

fondazione stadale
spessore compresso 20/25 c¢cm

geotessile - tessuto non tessuto (TNT)
240gr/m?

terreno/sabbia

cordoni in cls
dimensioni 8x25 cm I

basetta di fondazione |

%

in cls magro MJ%@ @MQ
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coloratura superficiale dell'asfalto
con vernice cartarifrangente antiskid
colore rosso

strato d'usura tipo "D" (conglomerato bituminoso)
spessore 3 cm

strato di collegamento ( binder in esistente )
spessore 7 cm

finitura superficiale della fondazione stradale esistente
spessore variabile

rilevato esistente

segnaletica orizzontale
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STRATIGRAFIE PAVIMENTAZIONI - ASFALTO COLORATO

‘ scala 1:20
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finitura superficiale in ghiaino lavato
tipo Semina di pietra ( o similare )

granulometria 0-25 mm £ 2

spessore 4/5 cm L2

oz

soletta in cls armato Rck >= 25 N/mm?2 § £
spessore 10/12 cm E=E

L2

2

rete elettrosaldata @ 8 20x20 EQ
sottofondo in misto granulare stabilizzato c
spessore 5/8 cm 2

rilevato esistente
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scala 1:2000 0 20 40 60

T
LT
it

Asfalto esistente con resinatura - pavimentazione tipo 6

Asfalto con resinatura - pavimentazione tipo 5

scala 1:2000 0 20 40 60

ghiain lavato
§foto di esempio

NOTE GENERALI

- Ogni variazione al progetto esecutivo dovra essere concordata ed approvata dalla direziona lavori.
- Misure e quote altimetriche si intendono al finito e dovranno essere preventivamente verificate in cantiere dalla ditta esecutrice.
- La quota altimetrica 0,00 di riferimento e riferita allo spigolo Nord-Ovest della base del monumento posto in Piazza SME.

NOTE SU FORNITURE E LAVORAZIONI

- Tutto deve essere eseguito nel scrupoloso rispetto delle regole del buon costruire e delle relative norme
che regolano le singole lavorazioni.
- Materiali e forniture, previa campionatura e ante messa in opera, dovranno essere sottoposti alla DL per accettazione.
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