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panchina in pietra
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proiezione muro sottostante

Lastra in pietra tipo"Archite", spessore  2cm
finitura sabbiata, 
lunghezza variabile,larghezza 20-30-40
posata  a correre 

Lastra in pietra tipo"Archite", spessore  2cm
finitura sabbiata, 
lunghezza variabile,larghezza 20-30-40
posata  a correre fuga 3-5mm

con cappello in pietra d'Istria"

scatole di derivazione
per illuminazione led
corrimano

scatole di derivazione
per illuminazione led
corrimano

scatole di derivazione
per illuminazione led
corrimano

bocciardatura 
antiscivolo

bocciardatura 
antiscivolo

bocciardatura 
antiscivolo

bocciardatura 
antiscivolo

bocciardatura 
antiscivolo

scatole di derivazione
per illuminazione led
corrimano

scatole di derivazione
per illuminazione led
corrimano

muro di contenimento

bassorilievo "Barbaro"

parapetto

corpo illuminanti

corpo illuminanti

corpo illuminanti

parapetto
corrimano

parapetto
corrimano

parapetto
corrimano

corrimano
parapetto

parapetto
corrimano

parapetto

parapetto

parapetto

p:50cm

a:16cm

p: 50cm

a:16cm

p:50cm

a:15.6cm

100.5

15
62

4.521

56

98

52

98

52

98

56

211

+0.17

+0.33

+0.49

+0.65

+0.81

pavimentazione piazza
lastre in pietra tipo "Archite"
finitura fiammata

distanziatore getto in cls
in lastra di polistirolo a perdere
sp. 2 cm

struttura portante
in cemento armato
(vedi elab. strutturali)

malta di allettamento
tipo"Mapestone TFB60"o similare
spessore 5/6cm)

alzata in lastre di pietra tipo "Archite" sp.2cm
finitura diamantata posata a correre
con spigoli superiori bisellati

pedata in lastre di pietra tipo "Archite" sp. 2cm
finitura sabbiata posata a correre
e n° 2 fasce antiscivolo bocciardate 
spigoli superiori e inferiori bisellati ( 3mm )

+0.86

+1.34

pedata in lastre di pietra tipo "Archite" sp. 2cm
finitura sabbiata posata a correre

e n° 2 fasce antiscivolo bocciardate 
spigoli superiori e inferiori bisellati ( 3mm )

alzata in lastre di pietra tipo "Archite" sp. 2cm
finitura diamantata posata a correre

con spigoli superiori bisellati

malta di allettamento
tipo "Mapestone TFB60" o similare

( spessore 5/6 cm )

struttura portante
in cemento armato

( vedi elab. strutturali )

6 8 6 7 2

malta di allettamento
tipo"Mapestone TFB60"o similare
spessore 5/6cm)

tondini a sezione variabile 
zincato a caldo.

verniciati Ral 7013

montante verticale
in acciaio zincato 

verniciato a polveri RAL 7013

rompigoccia

trave REP (v. esecutivi)

veletta prefabbricata in cls
finitura a vista (v. esecutivi)

tasca per alloggiamento trave REP
su muro di protezione esistente

piatto in ferro zincato 80x18 mm

piatto in ferro zincato 80x18 mm

corrimano in acciaio zincato Ø 60
S.355 verniciato RAL 7013

con illuminazione led incassata

piatto 200x60 mm sp. 30 mm 
con barre per c.a. ad aderenza migliorata Ø12 h:15cm

posizionati nella tasca riempita

5
0

1
0

0

-0.80

±0.00
+0.04

+0.10

+1.34 +1.35

lastre di pietra tipo "Archite" sp.2cm
finitura diamantata posata a correre
con spigoli bisellati a 45°

malta di allettamento
tipo"Mapestone TFB60"o similare
spessore 5/6cm)

struttura portante
in cemento armato
(vedi elab. strutturali)

serramento in alluminio 
con pannelli scorrevoli
specchiatura allettata
verniciato  RAL 9010
serratura a chiave esagonale

teste pietra 
con bisellatura a45°

teste pietra 
con bisellatura a45°

5
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0
2

5
7

2

7 6 8 6

20

1
0

0

piatto in ferro zincato 80x18

tondini a sezione variabile 
zincato a caldo.
verniciati Ral 7013

montante di ancoraggio
in acciaio zincato 
verniciato a polveri RAL 7013

piatto in ferro zincato 80x18

teste pietra 
con bisellatura a 45°

20 7

6 8 6 7

1
0

0montante di ancoraggio
in acciaio zincato 
verniciato a polveri RAL 7013

tondini a sezione variabile 
zincato a caldo.
verniciati Ral 7013

piatto in ferro zincato 80x18

teste pietra 
con bisellatura a 45°

piatto 200x60 mm sp. 20 mm 
con barre filettate di ancoraggio Ø12 h:17cm

classe 8.8 posizionati nella tasca riempita

corrimano in acciaio zincato Ø 60
S.355 verniciato RAL 7013
con illuminazione led incassata

piatto 200x60 mm sp. 30 mm 
con barre per c.a. ad aderenza migliorata Ø12 h:15cm
posizionati nella tasca riempita

20 7

6 8 6 7

1
0

0

+1.35

+0.50

montante di ancoraggio
in acciaio zincato 
verniciato a polveri RAL 7013

tondini a sezione variabile 
zincato a caldo.
verniciati Ral 7013

piatto in ferro zincato 80x18

piatto 200x60 mm sp. 30 mm 
con barre per c.a. ad aderenza migliorata Ø12 h:15cm
posizionati nella tasca riempita

part.4

part. 5 part. 6

part. 7 

-0.80

±0.00 +0.04 +0.10

+1.34 +1.35 +1.35
+1.19

+1.03
+0.83

+1.35

+0.50

Rivestimento verticale e orizzontale  
in lastre in pietra tipo "Archite" 

spessore 2 cm, finitura diamantata
arghezza 20-30-40cm

lunghezza variabile, posata a correre

proiettore  LED

passacavi in acciaio inox
dim min. 30 x 9.6 cm

ghiaino 
pezzatura 3-5 cm
alt 5 cm

vano tecnico con porte di ispezione
in alluminio verniciato RAL 9010
scorrevole e porte allettate

supporto bassorilievo "Barbaro"

lastra in pietra tipo "Archite", 
spessore 2 cm, lunghezza variabile, posata a correre
pedata: finitura sabbiata con fasce bocciardate antiscivolo, 
alzata: finitura diamantata

parapetto in acciaio zincato a caldo
vedi dettaglio

parapetto in acciaio zincato a caldo
vedi dettaglio

corrimano in acciaio inox
verniciato colore RAL 7013

vedi dettaglio

Rivestimento verticale e orizzontale  
in lastre in pietra tipo "Archite" 

spessore 2 cm, finitura diamantata
arghezza 20-30-40cm

lunghezza variabile, posata a correre

Pietra tipo "Archite", spessore 2cm.
lunghezza variabile, posata a correre
finitura sabbiata 

quota di riferimento
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±0.00
+0.17

+0.33
+0.49

+0.65
+0.81 +0.86

+1.34

vedi dettaglio

part.1

part.2

part.3

corpo illuminante

Rivestimento verticale e orizzontale  
in lastre in pietra tipo "Archite" 
spessore 2 cm, finitura diamantata
arghezza 20-30-40cm
lunghezza variabile, posata a correre

lastra in pietra tipo "Archite", 
spessore 2 cm, lunghezza variabile, posata a correre
pedata: finitura sabbiata con fasce bocciardate antiscivolo, 
alzata: finitura diamantata

pavimentazione piazza

passacavi in acciaio inox
dim min. 30 x 9.6 cm

lastra in pietra tipo "Archite", 
spessore 2 cm, lunghezza variabile, posata a correre
pedata: finitura sabbiata con fasce bocciardate antiscivolo, 
alzata: finitura diamantata

Lastra in pietra  tipo " Archite"
spessore 2 cm finitura Sabbiata

lungh. variabile
largh. 20-30-40 posata a correre

corrimano in acciaio inox
verniciato colore RAL 7013

vedi dettaglio

parapetto in acciaio zincato a caldo
vedi dettaglio

muro di contenimento esistente
quota stato di fatto

quota di riferimento
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larghezza totale Bassorilievo

+0.17
+0.33

+0.49
+0.65

+0.81
+1.03

+1.19
+1.35

±0.00
quota 

di riferimento

lastra in pietra tipo "Archite", 
spessore 2 cm, lunghezza variabile, posata a correre
pedata: finitura sabbiata con fasce bocciardate antiscivolo, 
alzata: finitura diamantata

parapetto in acciaio zincato a caldo
vedi dettaglio

parapetto in acciaio zincato a caldo
vedi dettaglio

corrimano in acciaio inox
verniciato colore RAL 7013

vedi dettaglio

Pietra tipo "Archite", spessore 2cm.
lunghezza variabile, posata a correre
finitura sabbiata 

supporto bassorilievo "Barbaro"

Rivestimento verticale e orizzontale  
in lastre in pietra tipo "Archite" 
spessore 2 cm, finitura diamantata
arghezza 20-30-40cm
lunghezza variabile, posata a correre

Rivestimento verticale e orizzontale  
in lastre in pietra tipo "Archite" 
spessore 2 cm, finitura diamantata
arghezza 20-30-40cm
lunghezza variabile, posata a correre

±0.00

+0.25

+1.35

+0.81

+0.17

quota di riferimento

parapetto in acciaio zincato a caldo
vedi dettaglio

corrimano in acciaio inox
verniciato colore RAL 7013

vedi dettaglio

lastra in pietra tipo "Archite", 
spessore 2 cm, lunghezza variabile, posata a correre

pedata: finitura sabbiata con fasce bocciardate antiscivolo, 
alzata: finitura diamantata

Rivestimento verticale e orizzontale  
in lastre in pietra tipo "Archite" 

spessore 2 cm, finitura diamantata
arghezza 20-30-40cm

lunghezza variabile, posata a correre

supporto bassorilievo "Barbaro"

lastra in pietra tipo "Archite", 
spessore 2 cm, lunghezza variabile, posata a correre

pedata: finitura sabbiata con fasce bocciardate antiscivolo, 
alzata: finitura diamantata

vano tecnico con porte di ispezione
in alluminio verniciato RAL 9010
scorrevole e porte allettate

±0.00

+1.35

quota di riferimento

supporto bassorilievo "Barbaro"

Rivestimento verticale e orizzontale  
in lastre in pietra tipo "Archite" 

spessore 2 cm, finitura diamantata
arghezza 20-30-40cm

lunghezza variabile, posata a correre

parapetto in acciaio zincato a caldo
vedi dettaglio

corrimano in acciaio inox
verniciato colore RAL 7013

vedi dettaglio

muro di contenimento esistente

veletta prefabbricata in cls
finitura a vista (v. esecutivi)

5
0

±0.00

+1.35

+0.81

+0.50

+0.17

quota di riferimento

veletta prefabbricata in cls
finitura a vista (v. esecutivi)

muro di contenimento esistente

parapetto in acciaio zincato a caldo
vedi dettaglio

corrimano in acciaio inox
verniciato colore RAL 7013

vedi dettaglio

Rivestimento verticale e orizzontale  
in lastre in pietra tipo "Archite" 
spessore 2 cm, finitura diamantata
arghezza 20-30-40cm
lunghezza variabile, posata a correre

Rivestimento verticale e orizzontale  
in lastre in pietra tipo "Archite" 
spessore 2 cm, finitura diamantata
arghezza 20-30-40cm
lunghezza variabile, posata a correre

vano tecnico

vano tecnico

vano 
quadri 
elettrici

punto
adduzione acqua

centralina
irrigazione

foro passacavi con mascherina 
in acciaio inox (dim 30x 9,6)

vano cieco
muratura sp 12cm con
intonacatura al grezzo per 
installazione impianti elettrici

serramento in alluminio 
con pannelli scorrevoli
specchiatura allettata
verniciato  RAL 9010
serratura a chiave esagonale
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struttura verticale in cls armato
spessore variabile

vedi dett. strutturali

fuga con malta premiscelata 
tipo "Mapestone PFS 2" o similare

sp. fuga 3 mm

lastra in pietra  tipo " Archite"
spessore 2 cm finitura Sabbiata

lungh. variabile
largh. 20-30-40 posata a correre

colla a doppia spalmatura 
tipo "Kerakoll Revolution" o similare

spessore 0,5 cm

solaio misto con lastre 
Predalles  e Trave REP

vedi dett. strutturali

soletta in cls armato
spessore 5 cm

vedi dett. strutturali

malta di allettamento 
tipo "Mapestone TFB 60" o similare

spessore 5/6cm

lastra in pietra  tipo " Archite"
spessore 2 cm finitura Sabbiata

lungh. variabile
largh. 20-30-40 posata a correre

fuga con malta premiscelata 
tipo "Mapestone PFS 2" o similare

sp. fuga 3 mm
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NOTE GENERALI

- Ogni variazione al progetto esecutivo dovrà essere concordata ed approvata dalla direziona lavori.
- Misure e quote altimetriche si intendono al finito e dovranno essere preventivamente verificate in cantiere dalla ditta esecutrice.
- La quota altimetrica 0,00 di riferimento è riferita allo spigolo Nord-Ovest della base del monumento posto in Piazza SME.

NOTE SU FORNITURE E LAVORAZIONI

- Tutto deve essere eseguito nel scrupoloso rispetto delle regole del buon costruire e delle relative norme
  che regolano le singole lavorazioni.
- Materiali e forniture, previa campionatura e ante messa in opera, dovranno essere sottoposti alla DL per accettazione.
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