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con barre per c.a. ad aderenza migliorata Ø12 h:15cm
posizionati nella tasca riempita
vedi DETT. Barre ancoraggio
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piatto in acciaio zincato 80x18 mm
S.355 verniciato RAL 7013

cavo elettrico
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corrimano in acciaio zincato Ø 60
S.355 verniciato RAL 7013
con illuminazione led incassata (cfr. tavola sdp 14.)
fissato al supporto con viti in acciaio a testa svasata

supporto corrimano in acciaio zincato 
diam interno Ø 60 diam esterno Ø 65
S.355 verniciato RAL 7013
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per aggancio supporto corrimano
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vite in acciaio Ø 6 con testa svasata 
per bloccaggio rotazione corrimano
classe 8.8

foro per passaggio cavo elettrico Ø 15
(cavo inserito nello scatolare)
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dim 50x60 mm  per passaggio cavo elettrico
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con doppio dado esagonale a testa tonda
classe 8.8
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piatto 200x60 mm sp. 30 mm 
con barre per c.a. ad aderenza migliorata Ø12 h:15cm
posizionati nella tasca riempita
vedi DETT. Barre ancoraggio
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verniciato a polveri RAL 7013

tondini a sezione variabile 
zincato a caldo.
verniciati Ral 7013

corrimano in acciaio inox Ø 63
con illuminazione led incassata (cfr. tavola sdp 14.)
fissato con viti in acciaio inox a testa svasata
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per aggancio supporto corrimano
S.355 verniciato RAL 7013
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vedi DETT. Barre ancoraggio
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piatto in acciaio zincato 80x18 mm
S.355 verniciato RAL 7013
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vite in acciaio Ø 6 con testa svasata
per bloccaggio rotazione corrimano
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corrimano in acciaio zincato Ø 60
S.355 verniciato RAL 7013
con illuminazione led incassata (cfr. tavola sdp 14.)
fissato al supporto con viti in acciaio a testa svasata

supporto corrimano in acciaio zincato 
diam interno Ø 60 diam esterno Ø 65
S.355 verniciato RAL 7013

corrimano in acciaio zincato Ø 60
S.355 verniciato RAL 7013
con illuminazione led incassata (cfr. tavola sdp 14.)
fissato al supporto con viti in acciaio a testa svasata

supporto corrimano in acciaio zincato 
diam interno Ø 60 diam esterno Ø 65
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braccio in acciaio zincato Ø 25
per aggancio supporto corrimano
S.355 verniciato RAL 7013

staffa 120x50 mm 
in acciaio zincato sp 8/20 mm
ancorata a parapetto 

vite in acciaio Ø 12
con testa svasata e dado esagonale
classe 8.8
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piatto 200x60 mm sp. 30 mm 
con barre per c.a. ad aderenza migliorata Ø12 h:15cm
posizionati nella tasca riempita
vedi DETT. Barre ancoraggio
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SDP STATO DI PROGETTO

10E

1115

DETTAGLI ESECUTIVI

PARAPETTI PALCO

PIANTA PALCO
scala 1:50

SCHEMA DI POSA TONDINI
scala 1:5

PARAPETTO TIPO A
scala 1:20

SEZIONE C-C
Parapetto tipo A
scala 1:20

Scala di rappresentazione: 1:50 / 1:20 / 1:5

Comune S.ZoiaP.DottoC 11152

15/05/2019

28/06/2019

SEZIONE A-A
Parapetto tipo A
scatolare per incasso
cavo elettrico
scala 1:20

SEZIONE B-B
Parapetto tipo A
aggancio corrimano-parapetto
scala 1:20

N.B.  Lo schema di posa dei tondini deve seguire lo schema di posa riportato.
Sono ammesse variazioni  specifiche ( in funzione del passo del modulo ) garantendo 
comunque una distanza massima tra i tondini di 9,5cm .

Comune S.ZoiaP.DottoC 11153

246-laz-com-SDP_10E-C3-dettesecutivi

K-MAP TIPOLOGIA PARAPETTO
scala 1:200

TIPO B- PARAPETTO SEMPLICE
scala 1:50

TIPO A- PARAPETTO CON CORRIMANO LED
scala 1:50

PROSPETTO PARAPETTO RAMPA 1_ TIPO B
scala 1:50

PARAPETTO RAMPA SCALA
scala 1:50

PROSPETTO PARAPETTO RAMPA 2_TIPO A
scala 1:50

PROSPETTO PARAPETTO RAMPA 3_TIPO B
scala 1:50

SEZIONE D-D
Parapetto tipo B
scala 1:20

SEZIONE E-E
Parapetto tipo b
scala 1:20

PARAPETTO TIPO B
scala 1:20

DETTAGLIO B - Aggancio corrimano-parapetto
Parapetto tipo A
scala 1:5

DETTAGLIO D
Parapetto tipo B 
scala 1:5

DETTAGLIO C
Parapetto tipo A 
scala 1:5

PROSPETTO e PIANTA PROSPETTO e PIANTA

PIANTA SEZIONE TRASVERSALE STAFFA

DETTAGLIO supporto corrimano
Parapetto tipo A
scala 1:5

DETTAGLIO BARRE ANCORAGGIO
scala 1:5

DETTAGLIO PIATTO 
piatto 200x60 mm sp. 30 mm 

PROSPETTO e PIANTAPROSPETTO e PIANTA

DETTAGLIO A - scatolare per incasso cavo elett.
Parapetto tipo A 
scala 1:5
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NOTE GENERALI

- Ogni variazione al progetto esecutivo dovrà essere concordata ed approvata dalla direziona lavori.
- Misure e quote altimetriche si intendono al finito e dovranno essere preventivamente verificate in cantiere dalla ditta esecutrice.
- La quota altimetrica 0,00 di riferimento è riferita allo spigolo Nord-Ovest della base del monumento posto in Piazza SME.

NOTE SU FORNITURE E LAVORAZIONI

- Tutto deve essere eseguito nel scrupoloso rispetto delle regole del buon costruire e delle relative norme
  che regolano le singole lavorazioni.
- Materiali e forniture, previa campionatura e ante messa in opera, dovranno essere sottoposti alla DL per accettazione.
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