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piatto in metallo zincato a caldo
verniciato colore bianco
a spigolo vivo
dim 10 x 50 mm

geotessile - tessuto non tessuto (TNT) 
240gr/m²

soletta in cls armato Rck > = 25 N/mm²
spessore 10/12 cm

sottofondo in misto granulare stabilizzato 
spessore 10/12 cm

rilevato esistente

rete elettrosaldata Ø 6 20x20 

Pavimentazione drenante elastica colorata
tipo gettata a freddo di granuli di gomma nera riciclata

granulometria controllata 6-9,5 mm
spessore variabile

fondazione in cls
vedi dett. strutturali

basetta di fondazione 
in magrone

colonnina aggancio pannelli
in metallo zincato a caldo
piatto a spigolo vivo
dim 10 x 50 mm

tondino in metallo zincato a caldo
verniciato colore bianco
diam Ø 12 mm

es
te

rn
o 

ar
ea

 g
io

ch
i

15 5 5 5 15 5 5 15 5 5 10 5 10 10 5 15 5 10 5 10 10 5 10

1
0

0

1
0

0

2
5

3
5

7.5 5 7.5200
modulo tipo - n.b. misura sviluppo 15 20 15

50

5
1

5
8

3
5

1

2
5

1
9

3
1

2 14
1

9
3

1

anta fissa anta apribile

es
te

rn
o 

ar
ea

 g
io

ch
i

in
te

rn
o 

ar
ea

 g
io

ch
i

colonnina in metallo zincato a caldo
verniciato colore bianco
dim sez 150 x 150 mm

struttura in metallo zincato a caldo
verniciato colore bianco
dim profilo 50 x 50 mm

chiavistello in metallo zincato 

serratura cancello incassata
con maniglia in acciaio zincato
dim profilo 70 x 50 mm

geotessile - tessuto non tessuto (TNT) 
240gr/m²

soletta in cls armato Rck > = 25 N/mm²
spessore 10/12 cm

sottofondo in misto granulare stabilizzato 
spessore 10/12 cm

rilevato esistente

rete elettrosaldata Ø 6 20x20 

Pavimentazione drenante elastica colorata
tipo gettata a freddo di granuli di gomma nera riciclata

granulometria controllata 6-9,5 mm
spessore variabile

basetta di fondazione 
in magrone

fondazione in cls
vedi dett. strutturali

tondino in metallo zincato a caldo
verniciato colore bianco 
diam Ø 12 mm
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piatto in metallo zincato a caldo
verniciato colore bianco
a spigolo vivo
dim 10 x 50 mm

basetta di fondazione 
in magrone

fondazione in cls
vedi dett. strutturali

colonnina aggancio pannelli
in metallo zincato a caldo
piatto a spigolo vivo
dim 10 x 50 mm

tondino in metallo zincato a caldo
verniciato colore bianco
diam Ø 12 mm
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colonnina in metallo zincato a caldo
verniciato colore bianco
dim sez 150 x 150 mm

serratura cancello incassata
con maniglia in acciaio zincato

dim profilo 70 x 50 mm
fondazione in cls
vedi dett. strutturali

basetta di fondazione 
in magrone

struttura in metallo zincato a caldo
verniciato colore bianco
dim profilo 50 x 50 mm

tondino in metallo zincato a caldo
verniciato colore bianco

diam Ø 12 mm
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ancoraggio su c.a.
fondazione in cls
vedi dett. strutturali

vite a testa sfasata
in acciaio zincato

per ancoraggio a fondazione
diam 8 mm 

colonnina aggancio pannelli
in metallo zincato a caldo
con fori per ancoraggio in fondazione
dim 10 x 50 mm
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vite e bullone
in acciaio zincato

per ancoraggio a colonnina
diam 8 mm 

colonnina aggancio pannelli
in metallo zincato a caldo
piatto a spigolo vivo
dim 10 x 50 mm

tondino in metallo zincato a caldo
verniciato colore bianco

diam Ø 12 mm
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GIOCO TIPO D - GIOCO A MOLLA 
scala 1:50

GIOCO TIPO C - GIOCO A MOLLA INCLUSIVO
scala 1:50

GIOCO TIPO B - GIOCO A DONDOLO
scala 1:50
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scala 1:50
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SEZIONE
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DETTAGLIO CANCELLO CABINA GAS
scala 1:20

SEZIONE

DETTAGLIO ANCORAGGIO RECINZIONE
scala 1:5

ANCORAGGIO A FONDAZIONE

ANCORAGGIO A COLONNINA

N.B. Verniciatura a polveri con fondo + finitura / Classe di esposizione C5 / 
       Acciaio zincato a caldo 

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO 
CABINA ITALGAS
scala 1:50

K-PLAN - DETTAGLIO PARCO PASCOLI
scala 1:2000

SEZIONE
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SEZIONE
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PLANIMETRIA DI DETTAGLIO AREA GIOCHI
scala 1:50
N.B. Posizione giochi rispetto ad asse di riferimento elisse ( x,y )
N.B. Opere non finanziate dal presente appalto
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N.B. Opere non finanziate dal presente appalto
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DETTAGLIO CANCELLO  AREA GIOCHI
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AREA GIOCHICABINA ITALGAS

NOTE GENERALI

- Ogni variazione al progetto esecutivo dovrà essere concordata ed approvata dalla direziona lavori.
- Misure e quote altimetriche si intendono al finito e dovranno essere preventivamente verificate in cantiere dalla ditta esecutrice.
- La quota altimetrica 0,00 di riferimento è riferita allo spigolo Nord-Ovest della base del monumento posto in Piazza SME.

NOTE SU FORNITURE E LAVORAZIONI

- Tutto deve essere eseguito nel scrupoloso rispetto delle regole del buon costruire e delle relative norme
  che regolano le singole lavorazioni.
- Materiali e forniture, previa campionatura e ante messa in opera, dovranno essere sottoposti alla DL per accettazione.
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