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bordo monumento esistente  
in pietra bianca
N.B. non oggetto d'intervento
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quota di riferimento quote altimetriche 
ambito Piazza SME
N.B. corrispondente a bordo monumento 
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piatto in acciaio zincato a caldo
alt 10 cm sp. 8 mm
con barre di fissaggio  Ø 8 / 100 cm
lungh barra 15 cm 

482

lastra in pietra  tipo " Archite"
spessore 4 cm

lungh. variabile largh. 20-30-40 
posata a correre

caditoia a fessura lineare
in acciaio inox

largh. fessura 1,5 cm
dim 10 x 100 cm

fascia perimetrale in ghiaia
colore bianco 

largh. 30 cm
pezzatura variabile 

lastra in pietra  tipo " Archite"
spessore 4 cm
lungh. variabile largh. 20-30-40 
posata a correre

fascia perimetrale in ghiaia
colore bianco 
largh. 30 cm
pezzatura variabile 

quota di riferimento quote altimetriche 
ambito Piazza SME
N.B. corrispondente a bordo monumento 

piatto in acciaio zincato a caldo
alt 10 cm sp. 8 mm
con barre di fissaggio  Ø 8 / 100 cm
lungh barra 15 cm 
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fascia perimetrale in ghiaia
colore bianco 

largh. 30 cm
pezzatura variabile 

lastra in pietra  tipo " Archite"
spessore 4 cm
lungh. variabile largh. 20-30-40 
posata a correre

fascia perimetrale in ghiaia
colore bianco 
largh. 30 cm
pezzatura variabile 

piatto in acciaio zincato a caldo
alt 10 cm sp. 8 mm
con barre di fissaggio  Ø 8 / 100 cm
lungh barra 15 cm 

piatto in acciaio zincato a caldo
alt 10 cm sp. 8 mm

con barre di fissaggio  Ø 8 / 100 cm
lungh barra 15 cm 

lastra in pietra  tipo " Archite"
spessore 4 cm

lungh. variabile largh. 20-30-40 
posata a correre

+7+7

A

A

365

10 60

10 60

10

99
0

B

B

C
C

D
D

E
E

F

F

260

165

295

70

46
5

10
00

+50

+50

+36

+17 +15

+31
+16

+34

+12

+21

+50

+54

+52

+48 +35
+19

+48
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malta di allettamento
tipo "Mapestone" o similare
spessore 5/6cm

Lastra in pietra  tipo " Archite"
spessore 4 cm
lungh. variabile
largh. 20-30-40 posata a correre caditoia a fessura lineare

in acciaio inox
largh. fessura 1,5 cm

dim 10 x 100 cm

canala scolo acque meteoriche
tipo " Aco Multiline V100 " o similare

altezza 20 cm
dim  13 x 100 cm 

distanziatore getto cls
in lastra di polistirolo a perdere

spessore 2 cm

Profilo di testa in lastra in pietra  
spessore 4 cm
lungh. variabile
largh. 10 cm

fil
o 

st
ru

tt
ur

a 
pa

lc
o

soletta in cls armato 
spessore variabile

+0.20

+0.35

Alzata in lastra in pietra  tipo " Archite"
finitura: DIAMANTATA
spessore 2 cm
lungh. variabile

malta di allettamento
tipo "Mapestone" o similare
spessore 5/6cm

Lastra in pietra  tipo " Archite"
spessore 4 cm
lungh. variabile
largh. 20-30-40 posata a correre

caditoia a fessura lineare
in acciaio inox

largh. fessura 1,5 cm
dim 10 x 100 cm

canala scolo acque meteoriche
tipo " Aco Multiline V100 " o similare

altezza 20 cm
dim  13 x 100 cm 

distanziatore getto cls
in lastra di polistirolo a perdere

spessore 2 cm

Profilo di testa in lastra in pietra  
spessore 4 cm
lungh. variabile
largh. 10 cm

fil
o 

st
ru

tt
ur

a 
pa

lc
o

soletta in cls armato 
spessore variabile

+0.19

+0.44
+0.34

Alzata in lastra in pietra  tipo " Archite"
finitura: DIAMANTATA
spessore 2 cm
lungh. variabile

malta di allettamento
tipo "Mapestone" o similare
spessore 5/6cm

Lastra in pietra  tipo " Archite"
spessore 4 cm
lungh. variabile
largh. 20-30-40 posata a correre

Profilo di testa in lastra in pietra  
spessore 4 cm
lungh. variabile
largh. 10 cm

fil
o 

st
ru

tt
ur

a 
pa

lc
o

soletta in cls armato 
spessore variabile 

+0.14
+0.26

Alzata in lastra in pietra  tipo " Archite"
finitura: DIAMANTATA
spessore 2 cm
lungh. variabile

lastra in pietra  tipo " Archite"
spessore 4 cm
lungh. variabile
largh. 20-30-40 posata a correre

malta di allettamento tipo "Mapestone"
spessore 5/6cm

soletta in cls armato 
spessore 15 cm

rete elettrosaldata Ø 8 20x20 

sottofondo in misto 
granulare stabilizzato 
spessore 5/8 cm

stuccatura  tipo "Mapestone" o similare

fascia perimetrale in ghiaia 
colore bianco 

largh. 30 cm
pezzatura variabile

piatto in acciaio zincato a caldo
alt 10 cm sp. 8 mm

con barre di fissaggio  Ø 8 / 100 cm
lungh barra 15 cm 

rilevato esistente

sottofondo in misto 
granulare stabilizzato 

spessore 5/8 cm

soletta in cls armato 
spessore 15 cm

lastra in pietra  tipo " Archite"
spessore 4 cm
lungh. variabile

largh. 20-30-40 posata a correre

malta di allettamento tipo "Mapestone" o similare
spessore 5/6cm

rete elettrosaldata Ø 8 20x20 

canala scolo acque meteoriche
tipo " Aco Multiline V100 " o similare
altezza 20 cm
dim  13 x 100 cm 

caditoia a fessura lineare
in acciaio inox
largh. fessura 1,5 cm
dim 10 x 100 cm

fascia perimetrale in ghiaia 
colore bianco 
largh. 30 cm
pezzatura variabile

distanziatore getto cls
in lastra di polistirolo a perdere
spessore 2 cm

rilevato esistente

±0.00
+0.15

+0.31
+0.50 +0.50

B C D

B C D

pend. 3,15 %

proiezione 
muretto esistente

+0.16
+0.31

+0.12

B C D

B C D

+0.20

+0.48
+0.35

±0.00

+0.35
+0.20

+0.48
pend. 3,15 %

proiezione 
muretto esistente

Lastra in pietra  tipo " Archite"
spessore 4 cm
lungh. variabile
largh. 20-30-40 posata a correre

struttura pontile esistente
non oggetto di intervento

malta di allettamento
tipo "Mapestone" o similare
spessore 5/6 cm

Bordo in pietra esistente
spessore variabile 
non oggetto di intervento
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Lavori Pubblici e Manutenzione

Via della Fonte 76, 30013 Ca' Ballarin - Cavallino-Treporti VE
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30013 - Cavallino Treporti (VE)
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BiEffe ingegneria
ing. Bruno Lazzarini

via Fausta 403/7/14
30013-Cavallino-Treporti (Ve)
email: ingegnerialazzarini@gmail.com
tel. +39 041 5370596
p.iva 03670480270

per.ind. Federico Cicutto

SMART PROGETTI Via Antiche Mura, 3B int 10- 30016 Jesolo (VE)
email: info@smartprogetti.com
tel. +39 0421 1886000
fax. +39 0421 1886001
p.iva 04364060279

Ing. Angela Grosso Piazza Martiri della libertà, 2
30020 - MEOLO (VE)
Cod. Fisc. GRSNGL79D54F770E
Partita IVA 03663300279

arch. Luca Valeri 
arch. Simone Zoia
arch. Paolo Dotto
arch Valentina Muti
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PROGETTO ESECUTIVO  D.lgs.50/2016

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DELLE AREE 
DEL CENTRO STORICO DI CAVALLINO

C.U.P.: F94E15000560006

Viale della Libertà 64
30027 - San Donà di Piave (VE) 
Partita IVA  04166370272

Green2me
dott.sa Valentina Camillo

NOTE GENERALI

- Ogni variazione al progetto esecutivo dovrà essere concordata ed approvata dalla direziona lavori.
- Misure e quote altimetriche si intendono al finito e dovranno essere preventivamente verificate in cantiere dalla ditta esecutrice.
- La quota altimetrica 0,00 di riferimento è riferita allo spigolo Nord-Ovest della base del monumento posto in Piazza SME.

NOTE SU FORNITURE E LAVORAZIONI

- Tutto deve essere eseguito nel scrupoloso rispetto delle regole del buon costruire e delle relative norme
  che regolano le singole lavorazioni.
- Materiali e forniture, previa campionatura e ante messa in opera, dovranno essere sottoposti alla DL per accettazione.
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OPERE NON FINANZIATE DAL PRESENTE APPALTO

Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Elvio Tuis
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