
pacchetto pavimentazione variabile

ancoraggi elementi
vedi dettaglio

seduta realizzata in
pietra bianca di recupero
elemento lungh. 180 cm

sez 50 x 20 cmseduta realizzata in
pietra bianca di recupero
elemento lungh. 180 cm
sez 50 x 20 cm

seduta realizzata in
pietra bianca di recupero
elemento lungh. 180 cm
sez 50 x 20 cm

appoggio seduta realizzata in
pietra bianca di recupero
elemento lungh. variabile
sez 50 x 20 cm h 20 cm

appoggio seduta realizzata in
pietra bianca di recupero
elemento lungh. variabile
sez 50 x 20 cm h 20 cm
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fori per fissaggio barre

barra in acciaio zincato 
con ancoraggio chimico

per ancoraggio a fondazione
diam 8 mm 

ancoraggio su 
pavimentazione variabile

ancoraggio seduta e appoggio

barra in acciaio zincato 
con ancoraggio chimico
per ancoraggio seduta - appoggio
diam 8 mm 

PIANTA DETTAGLIO AGGANCIO 

SEZIONE DETTAGLIO AGGANCIO

fori per fissaggio barre

PIANTA DETTAGLIO AGGANCIO
PANCHINA PALCO
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ELEMENTI IN PIETRA DI RECUPERO
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Sezione: largh. 50 cm alt. 20 cm  

* N.B. lunghezza indicativa con approsimazione +/- 5 cm 

elementi ricavati

SEDUTE 180 cm 

SEDUTA PALCO 160 cm 

APPOGGI 20 cm

ELEMENTO 180 cm ca

ELEMENTO 165 cm ca

ELEMENTO 160 cm ca

ELEMENTO 150 cm ca

ELEMENTO 70 cm ca

elementi esistenti * quantità

ELEMENTO 190 cm ca

ELEMENTO 190 cm ca 8 pz ELEMENTO 160 cm ca 3 pz

ELEMENTO 180 cm ca 1 pz ELEMENTO 160 cm ca 2 pz

ELEMENTO 165 cm ca 1 pz ELEMENTO 70 cm ca 1 pz
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appoggio seduta realizzata in
pietra bianca di recupero
elemento lungh. variabile
sez 50 x 20 cm h 20 cm

seduta realizzata in
pietra bianca di recupero
elemento lungh. 160 cm
sez 50 x 20 cm

appoggio seduta realizzata in
pietra bianca di recupero
elemento lungh. variabile
sez 50 x 20 cm h 20 cm

seduta realizzata in
pietra bianca di recupero
elemento lungh. 160 cm
sez 50 x 20 cm

appoggio seduta realizzata in
pietra bianca di recupero
elemento lungh. variabile
sez 50 x 20 cm h 20 cm

seduta realizzata in
pietra bianca di recupero
elemento lungh. 160 cm
sez 50 x 20 cm

appoggio seduta realizzata in
pietra bianca di recupero
elemento lungh. variabile
sez 50 x 20 cm h 20 cm

seduta realizzata in
pietra bianca di recupero
elemento lungh. 160 cm
sez 50 x 20 cm

pavimentazione indicativa palco 
vedi dettagli

ancoraggi elementi
vedi dettaglio

seduta realizzata in
pietra bianca di recupero
elemento lungh. 160 cm

sez 50 x 20 cm

appoggio seduta realizzata in
pietra bianca di recupero
elemento lungh. variabile
sez 50 x 20 cm h 20 cm

seduta realizzata in
pietra bianca di recupero
elemento lungh. 160 cm
sez 50 x 20 cm
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PANCA TIPO C 
pianta

PANCA TIPO C
sezione

PANCA TIPO C
prospetto laterale

PANCA TIPO C 
prospetto frontale

fondazione in cls magro
dim 20 x 50 cm alt 50 cm

altezza 67.4 cm
altezza seduta 41 cm
profondità 51 cm
lunghezza 150 cm

marca CITYDESIGN
panca CIMA (o similare)
con struttura in lamiera di acciaio e
seduta in legno esotico

struttura in acciaio zincato
sp. 50/10 verniciata a polveri

doghe in legno esotico
sp. 4x2,5x150 cm

SEZIONE

finitura superficiale in ghiaino lavato
tipo Semina di pietra ( o similare ) 
granulometria 0-25 mm
spessore 4/5 cm

soletta in cls armato Rck > = 25 N/mm²
spessore 10/12 cm

rete elettrosaldata Ø 8 20x20 

sottofondo in misto granulare stabilizzato 
spessore 10/12 cm

geotessile - tessuto non tessuto (TNT) 
240gr/m²

AREA SOSTA CICLI in BINDERI
tipo: Cordonata aiuola A4 "Favaro 1"
dim. 10 x 10 cm lungh. 50 cm
colore: grigio finitura: bocciardata
appoggiati su cordoli in cls magro
posti trasversalmente

CORDOLO IN C.A. 50X30
eseguito in opera
finitura superficiale a scopa di saggina
armatura: 4Ø12 staffe: Ø8/20

PORTA BICICLETTE
tipo: portabiciclette mod. SIDE Lab23
ancorato in basamento in c.a.
dim. 19,8 x 19,8 cm alt. 68 cm
materiale: acciaio sp. 50/10
zincato a freddo e verniciato a polveri
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PIANTA

PORTA BICICLETTE
tipo: portabiciclette mod. SIDE Lab23

ancorato in basamento in c.a.
dim. 19,8 x 19,8 cm alt. 68 cm

materiale: acciaio sp. 50/10
zincato a freddo e verniciato a polveri

AREA SOSTA CICLI in BINDERI
tipo: Cordonata aiuola A4 "Favaro 1"

dim. 10 x 10 cm lungh. 50 cm
colore: grigio finitura: bocciardata
appoggiati su cordoli in cls magro

posti trasversalmente

PAVIMENTAZIONE IN GHIANO LAVATO
finitura superficiale in ghiaino lavato

tipo Semina di pietra ( o similare ) 
granulometria 0-25 mm

spessore 4/5 cm
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Sezione

PARTICOLARI ELEMENTI PORTABICICLETTE
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Prospetto

PORTA BICICLETTE
tipo: portabiciclette mod. SIDE Lab23

ancorato in basamento in c.a.
dim. 19,8 x 19,8 cm alt. 68 cm

materiale: acciaio sp. 50/10
zincato a freddo e verniciato a polveri
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Pianta/vista

19.9

Pianta/sezione

acciaio sp. 50/10
saldato a filo continuo

8
0

1
7

.7

8
0

1
7

.6

1
0

50

1
0

50

40 40.3

fondazione in cls magro
dim 50 x 50 cm alt 10 cm

fondazione in cls magro
dim 50 x 50 cm alt 10 cm

4
2

40

PROSPETTO PROSPETTO LATERALEPIANTA

filo fondazione in cls magro
gettasigarette

cestino marca LAB23
modello CEKTA (o similare)

con coperchio e gettasigarette
altezza 80 cm

larghezza 40x42 cm
capacità 60 lt

cestino marca LAB23
modello CEKTA (o similare)

con coperchio e gettasigarette

fronte
palco

+17

+85

+135

Bassorilievo Barbaro 
in pietra bianca

Struttura in accaio zincato a caldo
verniciato RAL 7013

piatto a spigolo vivo
dim 20 x 50 mm
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larghezza totale Bassorilievo
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Struttura in accaio zincato a caldo
verniciato RAL 7013

piatto a spigolo vivo
dim 20 x 50 mm

Bassorilievo Barbaro 
in pietra bianca

ancoraggio al palco della
struttura in acciaio in acciaio 
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Struttura in accaio zincato a caldo
verniciato RAL 7013

piatto a spigolo vivo
dim 20 x 50 mm
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staffa supporto

base staffa 
supporto

staffa superiore

staffa inferiore

fori diam 1 cm per 
staffe fissaggio fori diam 1 cm per 

staffe fissaggio 
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staffa inferiore

staffa superiore

staffa supporto

ancoraggio su c.a.piano in c.a. rivestito in pietra
vedi dett. strutturali

Struttura in accaio zincato a caldo
verniciato RAL 7013
piatto a spigolo vivo
dim 20 x 50 mm

vite a testa sfasata
in acciaio zincato
per ancoraggio a fondazione
diam 8 mm 
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vite e bullone
in acciaio zincato

per ancoraggio a colonnina
diam 8 mm 

Struttura in accaio zincato a caldo
verniciato RAL 7013
piatto a spigolo vivo
dim 20 x 50 mm

staffa ancoraggio

staffa superiore

staffa inferiore

staffa ancoraggio
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Parapetto in metallo zincato 
verniciato RAL 7013

piatto a spigolo vivo
dim 20 x 50 mm

piatto 200x60 mm sp. 20 mm 
con barre filettate di ancoraggio Ø12 h:17cm

posizionati nella tasca riempita

tasca riempita 
con malta espansiva 

a ritiro compensato
25x25 cm h 25 cm

Parapetto in metallo zincato 
verniciato RAL 7013
piatto a spigolo vivo
dim 20 x 50 mm

Parapetto in metallo zincato 
verniciato RAL 7013
piatto a spigolo vivo
dim 20 x 50 mm

Parapetto in metallo zincato 
verniciato RAL 7013
piatto a spigolo vivo
dim 20 x 50 mm
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ancoraggio al palco della
struttura in acciaio in acciaio 

Bassorilievo Barbaro 
in pietra bianca

Struttura in accaio zincato a caldo
verniciato RAL 7013

piatto a spigolo vivo
dim 20 x 50 mm
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SCHEMA PER TAGLI 
SEDUTE E BASI

scarti

8x
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ARREDO URBANO - DETTAGLI

PARAPETTI lungh. 160 / 430 cm

PARAPETTO SEZIONE PARAPETTO lung. 160 cm PROSPETTO

DETTAGLIO ANCORAGGIO
PARAPETTO
scala 1:10

SUPPORTO BASSO RILEVO-BARBARO

Pianta Bassorilievo Barbaro
scala 1:50

PLANIMETRIA DETTAGLIO  
TRATTO RIMOZIONE ELEMENTI DI RECUPERO
lungh tratto 27 m c.a.
scala 1:250

DETTAGLI ESECUTIVI PANCA TIPO B
scala 1:20

DETTAGLI ESECUTIVI PANCA TIPO A
scala 1:20 Prospetto frontale  Bassorilievo Barbaro

scala 1:50

ANCORAGGIO STAFFA SUPPORTO / STAFFE SUPERIORE- INFERIORE ANCORAGGIO A FONDAZIONE

DETTAGLIO ANCORAGGIO STRUTTURA
scala 1:5

DETTAGLI ESECUTIVI CESTINO DI PROGETTO
scala 1:20

DETTAGLI ESECUTIVI PANCA TIPO C
scala 1:20

PANCA TIPO C

DETTAGLI ESECUTIVI AGGANCIO ELEMENTI LAPIDEI
scala 1:10

DIMENSIONI STAFFE

VISTA ASSONOMETRICA

Particolari staffa Bassorilievo Barbaro
scala 1:20

PROSPETTO FRONTALEPROSPETTO LATERALE

DETTAGLI ESECUTIVI PORTABICICLETTE DI PROGETTO
scala 1:20

PANCA TIPO A e B

ABACO ELEMENTI IN PIETRA BIANCA DI RECUPERO
SCHEMA TAGLIO ELEMENTI

15/05/2019

Comune S.ZoiaP.DottoC 11822 28/06/2019

246-laz-com-SDP_17B-C2-arrurbano

PARAPETTO lungh. 430 cm PROSPETTO
N.B. Opera non finanziata dal presente appalto

© VALERI.ZOIA

disegno di proprietà esclusiva dello studio, divieto assoluto di riproduzione a termine di legge

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
Piazza Santo Papa Giovanni Paolo II n. 1, 30013 Ca' Savio (VE)

REGIONE VENETO - CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Lavori Pubblici e Manutenzione

Via della Fonte 76, 30013 Ca' Ballarin - Cavallino-Treporti VE

via Fausta 403/B/7
30013 - Cavallino Treporti (VE)
e-mail: info@valerizoia.it
tel. +39 041 5370277
fax. +39 041 5379812
p.iva / c.f. 03742160272

BiEffe ingegneria
ing. Bruno Lazzarini

via Fausta 403/7/14
30013-Cavallino-Treporti (Ve)
email: ingegnerialazzarini@gmail.com
tel. +39 041 5370596
p.iva 03670480270

per.ind. Federico Cicutto

SMART PROGETTI Via Antiche Mura, 3B int 10- 30016 Jesolo (VE)
email: info@smartprogetti.com
tel. +39 0421 1886000
fax. +39 0421 1886001
p.iva 04364060279

Ing. Angela Grosso Piazza Martiri della libertà, 2
30020 - MEOLO (VE)
Cod. Fisc. GRSNGL79D54F770E
Partita IVA 03663300279

arch. Luca Valeri 
arch. Simone Zoia
arch. Paolo Dotto
arch Valentina Muti

PROGETTO ESECUTIVO  D.lgs.50/2016

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DELLE AREE 
DEL CENTRO STORICO DI CAVALLINO

C.U.P.: F94E15000560006

Viale della Libertà 64
30027 - San Donà di Piave (VE) 
Partita IVA  04166370272

Green2me
dott.sa Valentina Camillo
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NOTE GENERALI

- Ogni variazione al progetto esecutivo dovrà essere concordata ed approvata dalla direziona lavori.
- Misure e quote altimetriche si intendono al finito e dovranno essere preventivamente verificate in cantiere dalla ditta esecutrice.
- La quota altimetrica 0,00 di riferimento è riferita allo spigolo Nord-Ovest della base del monumento posto in Piazza SME.

NOTE SU FORNITURE E LAVORAZIONI

- Tutto deve essere eseguito nel scrupoloso rispetto delle regole del buon costruire e delle relative norme
  che regolano le singole lavorazioni.
- Materiali e forniture, previa campionatura e ante messa in opera, dovranno essere sottoposti alla DL per accettazione.

Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Elvio Tuis


	246-laz-com-SDP_17B-C2-arrurbano_1182

